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DUROMETRI ROCKWELL

Serie 

Innovatest fornisce una completa gamma di durometri Rockwell, dal tradizionale strumento manuale con pesi permanenti a strumenti motorizzati a cella di carico
a ciclo chiuso e, per una richiesta di elevate accuratezze, fornisce la serie NEMESIS completamente automatica con altissime prestazioni ad elevata velocità.

Modello Fenix 200AR Fenix 200DCL Nexus 605RS (B)

Durezza: Rockwell Rockwell, Brinell Rockwell, Super Rockwell, Brinell (B)
Carichi: 60 ÷ 150 kgf 10 ÷ 187,5 kgf 15 ÷ 150 kgf / 2,5 ÷ 187,5 kgf (B)
Precarico: 10 kgf 10 kgf 3, 10 kgf
Applicazione carichi: manuale a pesi permanenti automatica a cella di carico automatica a cella di carico
Risoluzione: 0,5 HR analogico 0,01 HR digitale 0,01 HR digitale
Max dimensione pezzo: 260 mm (h) x 300 mm 260 mm (h) x 300 mm 260 mm (h) x 330 mm
Uscita dati: - USB USB

Supporti per durometri vedi pagina 226

DUROMETRO FENIX 200AR DUROMETRO FENIX 200DCL DUROMETRO NEXUS 605RS (B)

PLUS RICHIEDI 
OPUSCOLO

Modelli completamente personalizzabili.
Visita il sito innovatest-europe.com/it e utilizza il configuratore per scegliere il tuo durometro.

http://www.rupac.com/media/catalogo/singole/Catalogo_Rupac_2022_Pag_212.pdf
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Serie

DUROMETRI ROCKWELL

PLUS

Modello Fenix 300RS-IMP (B) Nemesis 6100RS (B)

Durezza: Rockwell, Super Rockwell, Brinell (B) Rockwell, Super Rockwell, Brinell (B)
Carichi: 15 ÷ 150 kgf / 1 ÷ 250 kgf (B) 15 ÷ 150 kgf / 1 ÷ 250 kgf (B)
Precarico: 3, 10 kgf 3, 10 kgf
Applicazione carichi: automatica a cella di carico automatica a cella di carico
Max dimensione pezzo: 240 mm (h) x 300 mm 345 mm (h) x 440 mm
Uscita dati: USB USB

Supporti per durometri vedi pagina 226

DUROMETRO FENIX 300RS-IMP (B) SERIE NEMESIS 6100RS (B)

RICHIEDI 
OPUSCOLO

Modelli completamente personalizzabili.
Visita il sito innovatest-europe.com/it e utilizza il configuratore per scegliere il tuo durometro.

http://www.rupac.com/media/catalogo/singole/Catalogo_Rupac_2022_Pag_213.pdf
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DUROMETRI BRINELL

Serie 

Innovatest fornisce una gamma differenziata di durometri Brinell, dal tradizionale modello con microscopio esterno per la lettura dell’impronta, sia ottico 
che digitale con scanner BIOS, ai più sofisticati modelli completamente automatici con telecamera HD integrata per un’immagine nitida e ad alta definizione.

Modello Nexus 3200 Nexus 3300

Durezza: Brinell Brinell
Carichi: 62,5 ÷ 3000 kgf 62,5 ÷ 3000 kgf
Applicazione carichi: automatica a cella di carico automatica a cella di carico
Max dimensione pezzo: 220 mm (h) x 440 mm 345 mm (h) x 460 mm
Uscita dati: USB USB

Disponibili diversi modelli in funzione delle varie caratteristiche tecniche
Supporti per durometri vedi pagina 226

DUROMETRO NEXUS 3200 DUROMETRO NEXUS 3300

RICHIEDI 
OPUSCOLO

Modelli completamente personalizzabili.
Visita il sito innovatest-europe.com/it e utilizza il configuratore per scegliere il tuo durometro.

http://www.rupac.com/media/catalogo/singole/Catalogo_Rupac_2022_Pag_214.pdf
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Serie

DUROMETRI BRINELL

Modello Nexus 8103RSB Nemesis 9603RSB

Durezza: Brinell, Rockwell, Super Rockwell Brinell, Rockwell, Super Rockwell
Carichi: 3 ÷ 3000 kgf 3 ÷ 3000 kgf
Applicazione carichi: automatica a cella di carico automatica a cella di carico
Max dimensione pezzo: 380 mm (h) x 520 mm 650 mm (h) x 790 mm
Uscita dati: USB USB

Disponibili diversi modelli in funzione delle varie caratteristiche tecniche
Supporti per durometri vedi pagina 226

DUROMETRO NEXUS 8103RSB DUROMETRO NEMESIS 9603RSB

RICHIEDI 
OPUSCOLO

Modelli completamente personalizzabili.
Visita il sito innovatest-europe.com/it e utilizza il configuratore per scegliere il tuo durometro.

http://www.rupac.com/media/catalogo/singole/Catalogo_Rupac_2022_Pag_215.pdf
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DUROMETRI VICKERS E MICROVICKERS

Serie 

Una vasta gamma di durometri Vickers e MicroVickers, tutti forniti con il sistema esclusivo "multi cella di carico" Innovatest, che consente un'applicazione
di forza a ciclo chiuso da 1 gf fino a 62,5 kgf (fino a 750 kgf nelle versioni con scala Brinell).
La serie FALCON è molto performante e l’interfaccia utente IMPRESSIONS® caratterizza la velocità di utilizzo e le elevate prestazioni.

Serie Falcon 400 Falcon 450 Falcon 500

Durezza: MicroVickers, Vickers, Knoop, Brinell MicroVickers, Vickers, Knoop, Brinell Micro Vickers, Vickers, Knoop, Brinell
Carichi: 1 gf ÷ 31,25 kgf 10 gf ÷ 62,5 kgf 1 gf ÷ 62,5 kgf
Applicazione carichi: automatica a cella di carico automatica a cella di carico automatica a cella di carico
Max dimensione pezzo: 150 mm (h) x 340 mm 260 mm (h) x 340 mm 200 mm (h) x 340 mm
Uscita dati: USB USB USB, Ethernet, Bluetooth

Disponibili diversi modelli in funzione dei carichi applicabili
Supporti per durometri vedi pagina 226

SERIE FALCON 400 SERIE FALCON 450 SERIE FALCON 500

RICHIEDI 
OPUSCOLO

Modelli completamente personalizzabili.
Visita il sito innovatest-europe.com/it e utilizza il configuratore per scegliere il tuo durometro.

http://www.rupac.com/media/catalogo/singole/Catalogo_Rupac_2022_Pag_216.pdf
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Serie

DUROMETRI VICKERS E MICROVICKERS

Serie Falcon 600 Falcon 5000G2

Durezza: MicroVickers, Vickers, Knoop, Brinell MicroVickers, Vickers, Knoop, Brinell
Carichi: 1 gf ÷ 62,5 kgf 10 gf ÷ 750 kgf
Applicazione carichi: automatica a cella di carico automatica a cella di carico
Max dimensione pezzo: 200 mm (h) x 340 mm 150 mm (h) x 460 mm
Uscita dati: USB, Ethernet, Bluetooth USB, Ethernet, Bluetooth

Disponibili diversi modelli in funzione dei carichi applicabili
Supporti per durometri vedi pagina 226

SERIE FALCON 600 SERIE FALCON 5000G2

RICHIEDI 
OPUSCOLO

Modelli completamente personalizzabili.
Visita il sito innovatest-europe.com/it e utilizza il configuratore per scegliere il tuo durometro.

http://www.rupac.com/media/catalogo/singole/Catalogo_Rupac_2022_Pag_217.pdf
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DUROMETRI UNIVERSALI

Serie 

Innovatest offre la più completa gamma di durometri universali al mondo. Adatta a qualsiasi budget, viene utilizzata un'innovativa tecnologia con livelli di alta 
precisione che gestisce un’ampia gamma di carichi applicati e di scale di durezza utilizzabili, in pieno accordo con le procedure standard ISO e ASTM.

Modello Nexus 605U Verzus 750U Hawk 652RS-IMP

Durezza: Rockwell, Super Rockwell, Brinell, Vickers, Knoop Rockwell, Super Rockwell, Brinell, Vickers, Knoop Rockwell, Super Rockwell, Brinell, Vickers, Knoop
Carichi: 3 ÷ 187,5 kgf 1 ÷ 250 kgf 1 ÷ 250 kgf
Applicazione carichi: automatica a cella di carico automatica a cella di carico automatica a cella di carico
Max dimensione pezzo: 260 mm (h) x 330 mm 315 mm (h) x 400 mm 650 mm (h) x 330 mm
Uscita dati: USB USB USB

Supporti per durometri vedi pagina 226

DUROMETRO NEXUS 605U DUROMETRO VERZUS 750U DUROMETRO HAWK 652RS-IMP

RICHIEDI 
OPUSCOLO

Modelli completamente personalizzabili.
Visita il sito innovatest-europe.com/it e utilizza il configuratore per scegliere il tuo durometro.

http://www.rupac.com/media/catalogo/singole/Catalogo_Rupac_2022_Pag_218.pdf
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Serie

DUROMETRI UNIVERSALI

DUROMETRO NEXUS 7700

Modello Nexus 7700 Nemesis 5100 Nemesis 9100

Durezza: Rockwell, Super Rockwell, Brinell, Vickers, Knoop Rockwell, Super Rockwell, Brinell, Vickers, Knoop Rockwell, Super Rockwell, Brinell, Vickers, Knoop
Carichi: 500 gf ÷ 250 kgf 50 gf ÷ 3000 kgf 200 gf ÷ 3000 kgf
Applicazione carichi: automatica a cella di carico automatica a cella di carico automatica a cella di carico
Max dimensione pezzo: 340 mm (h) x 410 mm 150 mm (h) x 460 mm 300 mm (h) x 450 mm
Uscita dati: USB USB, Ethernet, Bluetooth USB, Ethernet, Bluetooth

Disponibili diversi modelli in funzione delle varie caratteristiche tecniche
Supporti per durometri vedi pagina 226

SERIE NEMESIS 5100 SERIE NEMESIS 9100

RICHIEDI 
OPUSCOLO

Modelli completamente personalizzabili.
Visita il sito innovatest-europe.com/it e utilizza il configuratore per scegliere il tuo durometro.

http://www.rupac.com/media/catalogo/singole/Catalogo_Rupac_2022_Pag_219.pdf
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ALTA TECNOLOGIA

Torretta porta obiettivi del Falcon 5000G2

Sofisticata e unica, tecnologicamente all'avanguardia, dotata di attuatori di forza verticale
che garantiscono una movimentazione lineare al 100%.
Torretta a 9 posizioni ad alta velocità di rotazione con sistema multi cella di carico integrato,
riconoscimento altezza pezzo attraverso l’obiettivo, telecamera panoramica per la visione del 
pezzo da misurare, illuminazione a LED TTL e puntatore laser per un preciso posizionamento. 
Sistema avanzato di rilevamento anticollisione con conseguente ritrazione della testa. 
Testa di misura con movimento verticale motorizzato e guide con cuscinetti a sfera.

1. Supporto illuminatore LED ad alta luminosità
2. Cover di protezione
3. Nove posizioni penetratori e obiettivi
4. Puntatore laser

11
2

4

3

http://www.rupac.com/media/catalogo/singole/Catalogo_Rupac_2022_Pag_220.pdf
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SOFTWARE I-TOUCH

Interfaccia utente grafica intelligente ed estremamente intuitiva, ampia memoria di lettura, calcolo automatico della durezza 
e 3 conversioni simultanee in altre scale di durezza.
Display a colori touchscreen.
Modalità di programmazione, correzione forma pezzo concavo/convesso, controlli statistici e molto altro.
Esportazione dati direttamente su chiavetta USB.

Navigatore di posizione della torrettaMisurazione fuori dai limiti di tolleranzaPanoramica delle misurazioni effettuate

Applicazioni software standard

http://www.rupac.com/media/catalogo/singole/Catalogo_Rupac_2022_Pag_221.pdf
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SOFTWARE IMPRESSIONS®

Applicazioni software avanzate

L’interfaccia utente grafica (GUI) contiene le applicazioni più utilizzate in ambito industriale
ed offre, in modo facile ed intuitivo, la gestione dei processi avanzati di controllo.
Un semplice test di durezza può essere configurato ed effettuato in circa 3 secondi.
Il layout e le funzioni di IMPRESSIONS® a livello utente consentono di massimizzare la semplicità di 
utilizzo e l’efficienza. Con il monitor industriale da 15” verticale ed un monitor con ingresso HDMI di 
qualsiasi dimensione, permette la visione del particolare misurato in diverse modalità.

Schermata di misura Telecamera panoramica Riconoscimento automatico profilo

Pacchetti software IMPRESSIONS® disponibili

Standard IMP-2
Telecamera integrata ad alta risoluzione 5 Mpx.
Monitor industriale 15" HD touchscreen, mouse e tastiera.
Potente controller di misura incluso.
La misurazione automatica dell'impronta riduce complessivamente il tempo 
del test e migliora la precisione e la ripetibilità della misura.
Il sistema comunica con lo strumento e controlla l'intera procedura di misura.

Advanced IMP-3
Come il pacchetto standard, ma con una testina micrometrica elettronica (asse x) 
che trasmette la posizione della tavola a IMPRESSIONS®

Advanced IMP-4
Come il pacchetto standard, ma con due testine micrometriche elettroniche (assi x-y) 
che trasmettono la posizione della tavola a IMPRESSIONS®

Premium IMP-5
Come il pacchetto standard, ma include anche moduli software avanzati per CHD / SHD / NHD, 
pattern testing, rilevamento automatico del profilo e tavola motorizzata CNC ad alta velocità.

http://www.rupac.com/media/catalogo/singole/Catalogo_Rupac_2022_Pag_222.pdf
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SOFTWARE IMPRESSIONS®

Kic testing per ceramica e vetro Schermata di visione Mappatura durezza 3D

http://www.rupac.com/media/catalogo/singole/Catalogo_Rupac_2022_Pag_223.pdf
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CAMPIONI DI DUREZZA

I campioni di durezza sono normalmente realizzati in acciaio 
o alluminio, ma anche in ottone o altro materiale specifico. 
Sono utilizzati quotidianamente per la verifica indiretta e la
calibrazione dei durometri. La calibrazione del vostro durometro, 
in accordo con il valore riportato sul campione utilizzato, garantisce 
misurazioni più accurate ed assicura che il penetratore in uso non sia 
danneggiato, compromettendo la piena funzionalità dello strumento. 
Per produrre campioni di durezza di elevata qualità è necessario uno 
stretto controllo della materia prima. L’intero blocco di materiale 
deve essere omogeneo per assicurare la minor variazione di lettura 
possibile e di conseguenza un'eccellente ripetibilità.
Il processo di indurimento in fornace, come il tempo e la temperatura 
di esercizio e raffreddamento, sono di fondamentale importanza e 
quindi costantemente monitorati per assicurare un prodotto di prima 
classe. Il processo successivo è relativo alla superficie del campione, 
che viene rettificata, lucidata, lappata ed infine ispezionata con  
cura da tecnici qualificati. I campioni di durezza Innovatest sono 
prodotti in accordo con gli standard internazionali ISO/ASTM, che 
garantiscono i requisiti fisici e i metodi di produzione sopra descritti, 
e sono inoltre certificati da laboratori accreditati, membri ILAC.

Codice Scala Valore

6101515C HRC 20 25 30 35 40 45 50 55 60 63 65 67
6101516C HRA Soft 22 26 31 35 40 45 47 50 53 55 59 62
6101517C HRA Hard 60 63 65 68 70 73 76 78 81 83 84 85
6101518C HRD 40 44 48 52 56 60 64 67 71 73 74 77
6101519C HR15N 69 72 75 78 81 83 85 88 90 91 92 93
6101520C HR30N 41 46 50 55 59 64 68 73 77 80 82 83
6101521C HR45N 19 25 31 37 43 49 55 61 66 70 72 74
6101522C HRB 20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95 100
6101523C HRE 75 81 87 93 100
6101524C HRF 74 80 86 91 97 100
6101525C HRG 3 18 33 41 49 58 66 74 83
6101526C HRH 94 98
6101527C HRK 38 47 56 65 73 81 86 91 95 99
6101528C HR15T 67 70 73 77 80 83 85 86 88 90 91 93
6101529C HR30T 29 36 43 49 56 63 66 69 73 76 80 83
6101530C HR45T 2 12 22 32 43 48 53 58 63 68 73

Dimensioni campione Ø 64 x 15 mm Specificare unitamente al codice il valore richiesto

CAMPIONI DI DUREZZA ROCKWELL CON CERTIFICATO ISO/ASTM

Codice Scala Valore

6104101C HBW 10/3000 70 100 150 170 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
6104102C HBW 10/1500 70 100 150 170 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
6104103C HBW 10/1000 70 100 150 170 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
6104104C HBW 10/500 70 100 150 170 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
6104105C HBW 10/250 70 100 150 170 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
6104106C HBW 5/750 70 100 150 170 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
6104107C HBW 5/250 70 100 150 170 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Dimensioni campione 150 x 125 x 16 mm Specificare unitamente al codice il valore richiesto

Codice Scala Valore

6104108C HBW 10/100 40 70 100 150 170 200 250 300 350 400 450 500 550 600
6104109C HBW 5/125 40 70 100 150 170 200 250 300 350 400 450 500 550 600
6104110C HBW 5/62.5 40 70 100 150 170 200 250 300 350 400 450 500 550 600
6104111C HBW 5/25 40 70 100 150 170 200 250 300 350 400 450 500 550 600
6104112C HBW 2.5/187.5 40 70 100 150 170 200 250 300 350 400 450 500 550 600
6104113C HBW 2.5/62.5 40 70 100 150 170 200 250 300 350 400 450 500 550 600
6104114C HBW 2.5/31.25 40 70 100 150 170 200 250 300 350 400 450 500 550 600
6104115C HBW 2.5/15.625 40 70 100 150 170 200 250 300 350 400 450 500 550 600
6104116C HBW 2.5/6.25 40 70 100 150 170 200 250 300 350 400 450 500 550 600
6104117C HBW 1/30 40 70 100 150 170 200 250 300 350 400 450 500 550 600
6104118C HBW 1/10 40 70 100 150 170 200 250 300 350 400 450 500 550 600
6104119C HBW 1/5 40 70 100 150 170 200 250 300 350 400 450 500 550 600
6104120C HBW 1/2.5 40 70 100 150 170 200 250 300 350 400 450 500 550 600
6104121C HBW 1/1 40 70 100 150 170 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Dimensioni campione Ø 64 x 15 mm  Specificare unitamente al codice il valore richiesto

CAMPIONI DI DUREZZA BRINELL CON CERTIFICATO ISO/ASTM

Codice Scala Valore

6103102C HV2 40 70 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950
6103103C HV3 40 70 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950
6103104C HV5 40 70 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950
6103105C HV10 40 70 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950
6103106C HV20 40 70 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950
6103107C HV30 40 70 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950
6103108C HV50 40 70 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950
6103110C HV100 40 70 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950

Dimensioni campione Ø 64 x 15 mm Specificare unitamente al codice il valore richiesto

CAMPIONI DI DUREZZA VICKERS CON CERTIFICATO ISO/ASTM

Codice Scala Valore

6102105C HV1 40 70 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950
6102106C HV0,5 40 70 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950
6102107C HV0,3 40 70 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950
6102108C HV0,2 40 70 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950
6102109C HV0,1 40 70 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950
6102110C HV0,050 40 70 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950
6102111C HV0,025 40 70 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950
6102112C HV0,010 40 70 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950

Dimensioni campione Ø 30 x 10 mm Specificare unitamente al codice il valore richiesto

CAMPIONI DI DUREZZA ROCKWELL STANDARD (Dimensioni campione 60 x 40 x 7 mm - non certificabili)

6101510  HRC 61 6101511  HRC 45 6101512  HRC 26 6101513  HRA 82 6101514  HRB 91

Serie PLUSMicroMet

http://www.rupac.com/media/catalogo/singole/Catalogo_Rupac_2022_Pag_224.pdf
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PENETRATORI E TAVOLE

Innovatest offre un’ampia gamma di penetratori certificati per tutti i durometri e per le diverse scale di durezza. 
I penetratori Rockwell conico, Vickers e Knoop utilizzano diamanti sinterizzati, selezionati individualmente per dimensione, forma e qualità. Ogni diamante,
prima del taglio, viene orientato per ottenere la massima durata di utilizzo. Viene poi sinterizzato, ad altissima temperatura e pressione, in una matrice di carburo
di tungsteno ed incastonato in un corpo di acciaio inossidabile. Questo assicura il diamante per le successive fasi di levigatura e lucidatura prima di terminare il 
corpo del penetratore attraverso lavorazione CNC. Questo processo garantisce che non vi sia alcun movimento del diamante quando verrà utilizzato sotto carico,
assicurando così letture di alta affidabilità nei test di durezza. I penetratori a sfera utilizzano sfere di acciaio o di carburo di tungsteno.
Tutti i penetratori possono essere forniti con un certificato emesso da laboratorio accreditato, membro ILAC, in accordo con le normative ISO/ASTM.

Serie PLUSMicroMet

Codice Penetratore Rockwell Attacco
Ø

Certificato
ISO/ASTM

6090012 Conico 120° in diamante 6,35
6090012U Conico 120° in diamante 6,35 •
6091162 Sfera 1/16" in acciaio 6,35
6091162U Sfera 1/16" in metallo duro 6,35 •
6091182 Sfera 1/8" in acciaio 6,35
6091182U Sfera 1/8" in metallo duro 6,35 •
6091142 Sfera 1/4" in acciaio 6,35
6091142U Sfera 1/4" in metallo duro 6,35 •
6091122 Sfera 1/2" in acciaio 6,35
6091122U Sfera 1/2" in metallo duro 6,35 •

misure espresse in mm

PENETRATORI ROCKWELL

Codice Penetratore Brinell Attacco
Ø

Certificato
ISO/ASTM

6103010 Ø 1 mm in acciaio 6,35
6103010U Ø 1 mm in metallo duro 6,35 •
6103011 Ø 1 mm in metallo duro 3,00 •
6103025 Ø 2,5 mm in acciaio 6,35
6103025U Ø 2,5 mm in metallo duro 6,35 •
6103026 Ø 2,5 mm in metallo duro 3,00 •
6103050 Ø 5 mm in acciaio 6,35
6103050U Ø 5 mm in metallo duro 6,35 •
6103051 Ø 5 mm in metallo duro 3,00 •
6103100 Ø 10 mm in acciaio 6,35
6103100U Ø 10 mm in metallo duro 6,35 •

misure espresse in mm

PENETRATORI BRINELL

Codice Sfera di ricambio Certificato
ISO/ASTM

6091169U 1/16" in metallo duro •
6091189U 1/8" in metallo duro •
6091149U 1/4" in metallo duro •
6091129U 1/2" in metallo duro •

SFERE ROCKWELL

Codice Sfera di ricambio Certificato
ISO/ASTM

6103210U Ø 1 mm in metallo duro •
6103225U Ø 2,5 mm in metallo duro •
6103250U Ø 5 mm in metallo duro •
6103251U Ø 10 mm in metallo duro •

Solo per penetratori con attacco Ø 6,35 mm

SFERE BRINELL

Codice Penetratore Vickers Attacco
Ø

Certificato
ISO/ASTM

4801590 136° in diamante 3,00
4801590U 136° in diamante 3,00 •
4801591 136° in diamante 6,35
4801591U 136° in diamante 6,35 •

misure espresse in mm

PENETRATORI VICKERS

Codice Penetratore Knoop Attacco
Ø

Certificato
ISO/ASTM

4801595 in diamante 3,00 •
4801596U in diamante 6,35 •

misure espresse in mm

PENETRATORI KNOOP

TAVOLE PORTAPEZZO

Codice 4805041 Tavola Ø 40 mm con "V" per Ø 4 ÷ 60 mm 
Codice 4805044 Tavola con risalto centrale Ø 10 mm 
Codice 4805035 Tavola piana Ø 180 mm

4805041 4805044

È disponibile un'ampia gamma di tavole ed accessori 
per ciascun modello di durometro.

KIT PER MISURE BRINELL

Codice 4802090 Penetratore HB a sfera Ø 2,5 mm
Campione di durezza HB 180-220
Microscopio di misura analogico 20X
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SISTEMA DI MISURAZIONE IMPRONTE BRINELL "BIOS"

DATI TECNICI

Camera: 5 Mpx
Campo di visione: 9,50 x 7,12 mm
Range durezza: da 1/1 HBW a 10/3000 HBW
Risoluzione: 0,1 HBW
Dimensione: 160 mm x Ø 45 mm
Peso: 527 gr

Codice Descrizione

4809109 Scanner BIOS completo di notebook

4809109

Serie 

I supporti Rupac, in acciaio verniciato a polvere epossidica, sono
costruiti con qualità industriale e materiali molto resistenti. 
Progettati per garantire robustezza e massima stabilità.
Piano d'appoggio con spessore 40 mm e superficie antigraffio.
Tutti i modelli sono dotati di armadietto con serratura.

Codice Descrizione Dimensioni (lxpxh)

1603999 Supporto 45 x 80 x 80
1603999F Supporto forato 45 x 80 x 80
1603999V Supporto 45 x 80 x 70
1603997 Supporto ribassato 60 x 80 x 45
1603998F Supporto 60 x 80 x 75
1603998 Supporto scrivania 105 x 80 x 80

misure espresse in cm

Serie PLUSMicroMet

1603999F 1603998F 1603998

SUPPORTI

Fresata Arrugginita Lappata

Immagini di impronta su alcuni particolari

Questo sistema portatile consente la visione e la misurazione 
automatica delle impronte Brinell generate con qualsiasi carico, 
fino a 3000 kgf, e con qualsiasi tipo di penetratore a sfera.
Riconoscimento impronta su svariate superfici. 
Rilevamenti in modalità automatica o manuale. 
Salvataggio automatico delle misurazioni. 
Interfaccia utente semplice ed intuitiva. 
Possibilità di conversione dei valori nella scala HRC.
Immagini chiare e definite grazie all’ottica di alta qualità. 
Sistema magnetico per la stabilizzazione dell’immagine. 
Funzionante in combinazione con qualsiasi durometro Brinell.
Fornito completo di notebook Windows®, cavo di connessione, 
software BIOS Scan, anelli di supporto magnetico Ø 20 mm e 
non magnetici Ø 20 mm e Ø 35 mm.
Fornibile a richiesta completo di certificato
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DUROMETRO ANALOGICO UNIVERSALE INSTRUMATIC

Strumento ideale per il controllo direttamente in produzione 
con possibilità di lettura delle scale principali quali:
HRC, HRB, HB, HV.
Grazie alla grande impugnatura, risulta molto agevole per
l’operatore esercitare la forza necessaria per la prova di misura. 
Lettura diretta di tutte le scale sul grande quadrante analogico.
Fornito completo di specifico campione di durezza certificato 
UKAS e di valigetta per il trasporto.

DATI TECNICI

Durezze: HRC, HRB, HB, HV
Campo di misura: HRC

HRB
HB 
HV 

  20  ÷     70
  50  ÷     99
100  ÷   400
100  ÷ 1000

Precisione: 3% della misurazione
Penetratore: realizzato in diamante sintetico
Piano di appoggio: Ø 63 mm con "V" a 120°
Pressione di lavoro: 15 kgf
Peso: 1,6 kg

Codice Descrizione

4800100 Durometro analogico universale Instrumatic

Serie PLUSMicroMet

4800100

DUROMETRI ROCKWELL / BRINELL CON BASE MAGNETICA

Questi modelli portatili sono la soluzione ideale per la misurazione di durezze 
su particolari anche di grande dimensione, purché realizzati in materiale magnetico. 
Grande facilità di utilizzo, semplice ed intuitivo, disponibile nei modelli Rockwell 
e Rockwell/Brinell con possibilità di lettura diretta HBT e con microscopio per le 
letture dell’impronta.

DATI TECNICI Rockwell Brinell

Normativa: ISO 6508 / ASTM E18 GB/T 230.2 e 231.2
Precarico: 10 kgf 10 kgf
Scala: HRA, HRB, HRC HBW 16 ÷ 650
Carico: 60, 100, 150 kgf 62,5, 125, 187,5 kgf
Penetratori in dotazione: 120° conico in diamante

1/16" - sfera in metallo duro
2,5 mm - sfera in metallo duro

Risoluzione: 0,5 HR 1 HBW
Superficie minima pezzo: 180 x 60 mm 180 x 60 mm
Spessore minimo pezzo: ≥ 5 mm ≥  5 mm
Peso: 4,7 kg 4,7 kg
Dotazione standard: campione di durezza HR campione di durezza HB 

microscopio di lettura 40X

Codice Descrizione

4881100 Durometro con base magnetica Rockwell analogico
4882100 Durometro con base magnetica Rockwell/Brinell analogico
4881200 Durometro con base magnetica Rockwell digitale
4882200 Durometro con base magnetica Rockwell/Brinell digitale

Serie PLUSMicroMet

4882100

PLUS
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DUROMETRI PORTATILI WEBSTER

La serie WH è una gamma di durometri portatili Webster adatta al controllo 
delle leghe di alluminio, ottone, rame, bronzo e acciai teneri.
Utilizzabile per la verifica della durezza di profilati in alluminio, tubature,  
lamierini e di materiali anche molto sottili e teneri.
La misura, di facile esecuzione, è ottenuta dopo una semplice pressione
esercitata sull’impugnatura a pinza e mediante lettura diretta del valore 
della durezza sul quadrante dello strumento.
Considerata l'estrema velocità delle prove effettuate con questi strumenti,
il loro utilizzo è ideale per rilevazioni direttamente in produzione. 
Tutte le procedure sono in accordo con le normative americane ASTM B647.
Le letture ottenute con i durometri Webster possono essere normalmente 
convertite nelle scale Vickers, Rockwell e Brinell tramite apposite tabelle 
contenute anche nel manuale d'uso.
Ogni strumento viene fornito in una robusta valigetta completo di campione 
di durezza, penetratore di ricambio, chiave di calibrazione e cacciavite.

4814100

Codice Modello Materiali Campo di misura 
durezza

Max spessore 
pezzo

Ø interno 
minimo

4814100 IN-WH100 leghe di alluminio 25÷110HRE / 58÷131HV   6 10
4814110 IN-WH110 leghe di alluminio 25÷110HRE / 58÷131HV 13 10
4814120 IN-WH120 leghe di alluminio 25÷110HRE / 58÷131HV   8   6

4814130 IN-WH130
ottone durezze medie e dure
leghe di alluminio molto dure

63÷105HRF   6 10

4814140 IN-WH140
ottone durezze medie e dure
leghe di alluminio molto dure

63÷105HRF   8   6

4814150 IN-WH150
ottone tenero
rame puro

18÷100HRE   6 10

4814160 IN-WH160
ottone tenero
rame puro

18÷100HRE   8   6

4814170 IN-WH170
acciai laminati a freddo
acciaio inox

50÷92HRB   6 10

misure espresse in mm

DATI TECNICI

Campo di misura: 0-20 HW
Min. spessore pezzo: 0,6 mm
Precisione: 0,5 HW
Peso: 0,5 kg

DUROMETRO PORTATILE PER ALLUMINIO

Questo modello è uno strumento portatile adatto per il controllo di qualsiasi tipo
di alluminio, dal più tenero al più duro. 
Nessuna particolare esperienza o manualità è richiesta all’operatore, poiché è 
sufficiente appoggiare il durometro sulla superficie da controllare e premere fino
al completo contatto; il valore della durezza è visualizzato sul quadrante analogico.
La scala di quest’ultimo ha un’elevata risoluzione; è infatti divisa in 100 parti Hba.
L’appoggio sul pezzo da controllare risulta molto stabile grazie allo specifico 
sistema a 3 punti di contatto e alla forma ergonomica dell’impugnatura.
Il valore ottenuto sulla scala Hba è convertibile nelle scale HB, HR, HV, HW 
mediante le tabelle fornite nella dotazione standard.
Lo strumento viene fornito in una valigetta completa di penetratore di ricambio, 
due campioni di durezza, chiave di calibrazione e piede di appoggio. 4817701

DATI TECNICI

Norme di riferimento: ASTM B648-2000
Campo di lavoro HB: 25-150 HBW

0-100 HBa

Risoluzione: 0,5 HBa
Penetratore: conico 26° con Ø 0,176 mm
Errore di lettura: campo di durezza 42÷52 HBa  ±2HBa

campo di durezza 84÷88 HBa  ±1HBa

Incertezza di misura: campo di durezza 42÷52 HBa  ±2HBa
campo di durezza 84÷88 HBa  ±1HBa

Peso: 500 g

Codice Descrizione

4817701 Durometro Barcol "INBC-01"

 

Serie PLUSMicroMet

Serie PLUSMicroMet

ACCESSORI

Codice 4814099 Campione di durezza in allumino
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DUROMETRI PORTATILI UNIVERSALI AD ULTRASUONI

Questi modelli rappresentano un concentrato della migliore tecnologia 
attualmente disponibile nel campo dei durometri portatili universali.
Il principio di funzionamento ad ultrasuoni, in accordo alle norme UCI (Ultrasonic 
Contact Impedance), garantisce la massima affidabilità delle rilevazioni.
Le misurazioni ottenute, tramite una semplice pressione della sonda sul pezzo, 
vengono istantaneamente visualizzate sull’ampio display LCD retroilluminato e 
contemporaneamente convertite nelle altre scale possibili.
Le dimensioni compatte delle sonde disponibili rendono questi strumenti idonei 
alle più svariate esigenze di misura, anche in punti difficilmente raggiungibili
con strumenti convenzionali.
Si raccomanda comunque l’utilizzo su superfici con rugosità piuttosto bassa.
Questi strumenti ad ultrasuoni sono ideali per le prove di durezza in mobilità,
nelle quali è essenziale ottenere risultati rapidi e precisi.
L'apparecchio è conforme alle seguenti normative DIN 50159-1-2008, 
ASTM-A1038-2005, JB/T9377-2013.

4800651

DATI TECNICI

Campo di misura: HRC
HRB
HRA
HB 
HV 

20,3  ÷     68
41     ÷   100
61     ÷     85,6
76     ÷   618
80     ÷ 1599

Conversione carico di rottura: 255 ÷ 2180 N/mm2

Precisione: ± 3 HV, ± 1,5 HR, ± 3% HB
Scale di durezza disponibili: HRC, HV, HBS, HBW, HK, HRA, HRD, 

HR15N, HR30N, HR45N, HS, HRF, 
HR15T, HR30T, HR45T, HRB

Memoria dati: 1000 gruppi / 20 valori
Statistiche: N° misurazioni, max, min, medio, 

deviazione standard

Alimentazione: ad accumulatore interno ricaricabile, 
autonomia fino a 12 h max

Display: retroilluminato da 3,15"
Peso minimo pezzo: 300 g (100 g con anello di supporto)
Spessore minimo pezzo: 2 mm
Area di misura minima: 5 x 5 mm
Dimensioni: 160 x 83 x 28 mm
Peso: 700 g

Codice Modello Tipologia sonda Scala durezza Forza di prova N

4800651 HO 1K manuale HV1   10
4800652 HO 2K manuale HV2   20
4800655 HO 5K manuale HV5   50
4800660 HO 10K manuale HV10 100

ACCESSORI

Codice 4800657 Anello di supporto piano
Codice 4800658 Anello di supporto con cava per pezzi Ø 10 ÷ 25 mm
Codice 4800699 Banco di prova, alzata 34 mm, max altezza pezzo 240 mm
Codice 4800691 Campione di durezza, valore compreso 28 ÷ 35 HRC
Codice 4800692 Campione di durezza, valore compreso 38 ÷ 43 HRC
Codice 4800693 Campione di durezza, valore compreso 48 ÷ 53 HRC
Codice 4800694 Campione di durezza, valore compreso 58 ÷ 63 HRC

4800699

4800657 4800658

Serie
Per prove di durezza Rockwell, Brinell e Vickers

PLUS
TOL USB
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DUROMETRI PORTATILI UNIVERSALI

Modelli dalle caratteristiche dimensionali estremamente compatte, offrono la massima semplicità di misura per il controllo delle durezze.
Indispensabili per la misurazione di pezzi molto pesanti ed ingombranti o per rilevazioni su particolari già assemblati su altri componenti;
infatti, grazie all’eccezionale maneggevolezza, possono essere impiegati con qualsiasi inclinazione, preimpostando manualmente la direzione di misura.
Tutti i dati sono visualizzati sul display LCD, con altezza caratteri 8 mm in modalità schermo intero.  
Possibilità di esportare i dati in memoria a PC mediante cavo USB in dotazione.
Fornito in una pratica valigetta completo di campione di durezza, caricabatterie e spazzola di pulizia.

Serie ETIP

DATI TECNICI

Durezza: HB, HRB, HRC, HV, HS, HLD
Standard: ASTM A956, DIN 50156
Tipo sonda: integrata nel corpo
Altri dati sonda: vedi pagina 233
Memoria: 9 misure x 100 misure mediate
Statistiche: valore medio (da 1 a 9 misure)
Uscita dati: USB, wireless (solo per stampante)
Alimentazione: batteria ricaricabile al litio

Codice Modello Tipo sonda Precisione Dimensione Peso

4801101 ETIP D D ± 6 HLD 147 x 35 x 22 mm 100 g
4801102 ETIP DL DL ± 12 HLDL 202 x 35 x 22 mm 125 g
4801103 ETIP G G ± 12 HLG 254 x 52 x 32 mm 230 g

 

4801101

ACCESSORI

Codice 4801190 Stampante wireless

USBWi-Fi

BluLine 

dice 4801190 Stampante wireless

4801190

Strumenti portatili dalle caratteristiche dimensionali estremamente compatte e di alta tecnologia per rilevazioni 
con elevata precisione di durezze Rockwell, Brinell, Vickers e Shore. Grande semplicità d'uso, con la possibilità 
di utilizzo con qualsiasi inclinazione grazie al sistema di compensazione automatica. 
Consultazione dei valori di misura in memoria su display LCD retroilluminato con altezza caratteri 8,5 mm, 
calcolo del valore medio delle misurazioni effettuate e gestione dei limiti di tolleranza. 
Fornito in una pratica valigetta completo di campione di durezza e cavo USB con relativi driver.

Serie TH-5100

DATI TECNICI

Durezza: HRC, HRB, HV, HB, HS, HLD
Standard: ASTM A956, DIN 50156
Tipo sonda: integrata nel corpo
Altri dati sonda: vedi pagina 233
Memoria: 30 misure mediate x 9 gruppi
Statistiche: valore medio (3 misure)
Uscita dati: USB
Alimentazione: batterie 1,5 V AAA (2 pz.)

4802130N

PLUS
TOL USB

Codice Modello Tipo sonda Precisione Dimensione Peso

4802130N TH-5100 D ± 6 HLD 155 x 55 x 25 mm 180 g
4802131 TH-5104 DL ± 12 HLDL 215 x 55 x 25 mm 200 g
4802132 TH-5102 C ± 12 HLC 155 x 55 x 25 mm 180 g
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DUROMETRI PORTATILI UNIVERSALI

Impact

DATI TECNICI

Durezza: HL, HV, HS, HB, HRA, HRB, HRC, HLD
Precisione: ± 6 HLD 
Standard: ASTM A956, DIN 50156
Tipo sonda: D universale esterna
Base d'appoggio sonda: anelli intercambiabili Ø 20 mm e Ø 14 mm
Durezza massima: 940 HV
Minimo peso pezzo: 2 kg con base di appoggio

da 0,1 a 2 kg con base di appoggio 
e pasta di accoppiamento

Minimo spessore pezzo: 5 mm; 3 mm per materiali uniti
Minimo spessore riporti: 0,8 mm
Minimo raggio pezzo: 50 mm concavo/convesso

10 mm con anelli adattatori (vedi pag. 232)

Rugosità max superficie: Rt ≤ 10 μm
Memoria: 600 misure mediate x 5 gruppi
Statistiche: valore medio (da 1 a 32 misure)
Uscita dati: USB, WiFi
Alimentazione: batterie 1,5 V AA (2 pz.)

4802300

TOL USBWi-Fi

BluLine 

Questo modello è adatto alla rilevazione delle durezze mediante procedimento dinamico. 
Display LCD retroilluminato con altezza caratteri 12,5 mm. La sonda può essere utilizzata 
in qualsiasi posizione preimpostando manualmente la direzione di misura. 
Lo strumento è dotato di stampante incorporata, funziona a batterie ricaricabili e viene
fornito completo di sonda D universale con penetratore in carburo di tungsteno, campione 
di durezza, pasta di accoppiamento, caricabatterie, spazzola di pulizia e valigetta.

TH-5300

DATI TECNICI

Durezza:  HRC, HRB, HV, HB, HS, HLD, b
Precisione: ± 6 HLD / ± 1,5% (± 1 HRC)
Standard: ASTM A956, DIN 50156
Tipo sonda: D universale esterna
Base d'appoggio sonda: anelli intercambiabili Ø 20 mm e Ø 14 mm
Durezza massima: 940 HV
Minimo peso pezzo: 2 kg con base di appoggio

da 0,1 a 2 kg con base di appoggio 
e pasta di accoppiamento

Minimo spessore pezzo: 5 mm; 3 mm per materiali uniti
Minimo spessore riporti: 0,8 mm
Minimo raggio pezzo: 50 mm concavo/convesso

10 mm con anelli adattatori (vedi pag. 232)

Rugosità max superficie: Rt ≤ 10 μm
Memoria: 9 misure
Statistiche: valore medio (da 1 a 9 misure)
Alimentazione: batteria ricaricabile NiMh

4802110

PLUS

Codice Modello Tipo sonda Dimensione Peso

4802110 TH-5300 D 235 x 90 x 47 mm 450 g + 90 g sonda

Per dati sonde applicabili vedi pagina 233, Codice sonda standard

Codice Modello Tipo sonda Dimensione Peso

4802300 Impact L300 D 160 x 80 x 65 mm 260 g + 90 g sonda

Per dati sonde applicabili vedi pagina 233, Codice sonda standard

Il durometro digitale Impact L300 è la soluzione più versatile per prove di durezza portatili. 
È in grado di misurare un'ampia varietà di materiali metallici in modo rapido e semplice, 
visualizzando in tempo reale i risultati di misura ed eventuali scale di conversione.
Dotato di touchscreen a colori TFT ad alta risoluzione, tastiera a membrana e menù 
intuitivo per la selezione delle impostazioni di misura.
Possibilità di esportare i dati in memoria tramite chiavetta USB o di elaborarli tramite 
App mediante collegamento wireless. 
Fornito completo di sonda D universale, campione di durezza, spazzola di pulizia e valigetta.
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Strumento portatile ad alta tecnologia, adatto alla rilevazione delle durezze mediante procedimento dinamico.
Elevata precisione di misura grazie alle moderne sonde con microchip integrato.
Display LCD retroilluminato da 2,8" con altezza caratteri 11 mm, la sonda può essere utilizzata in qualsiasi posizione 
grazie ad un sistema di compensazione automatico che corregge la misurazione in funzione della direzione di misura. 
Dotato di stampante incorporata per un’immediata certificazione delle rilevazioni.
Fornito completo di sonda D universale con penetratore in carburo di tungsteno, campione di durezza,  
caricabatterie, cavo uscita dati, spazzola di pulizia e valigetta.

TH-5310

DATI TECNICI

Durezza: HRC, HRB, HV, HB, HS, HLD, b
Precisione: ± 4 HLD / ± 1% (≤ ± 1 HRC)
Standard: ASTM A956, DIN 50156
Tipo sonda: D universale esterna, intercambiabile
Base d'appoggio sonda: anelli intercambiabili Ø 20 mm e Ø 14 mm
Durezza massima: 940 HV
Minimo peso pezzo: 2 kg con base di appoggio

da 0,1 a 2 kg con base di appoggio 
e pasta di accoppiamento

Minimo spessore pezzo: 5 mm; 3 mm per materiali uniti
Minimo spessore riporti: 0,8 mm
Minimo raggio pezzo: 50 mm concavo/convesso

10 mm con anelli adattatori (vedi sotto)

Rugosità max superficie: Rt ≤ 10 μm
Memoria: 32 misure x 1000 misure mediate
Statistiche: valore medio (da 1 a 32 misure),  

massimo, minimo, fuori tolleranza, 
istogramma

Uscita dati: USB
Alimentazione: batteria ricaricabile al litio

rezione d

za, 

4805310

PLUS
TOL USB

DUROMETRI PORTATILI UNIVERSALI

ACCESSORI PER DUROMETRI PORTATILI

Codice Modello Tipo sonda Dimensione Peso

4805310 TH-5310 D 200 x 90 x 50 mm 350 g + 90 g sonda

Per dati sonde applicabili vedi pagina 233, Codice sonda precisa

Set comprensivo di anelli adattatori, più adattatore universale, da montare sul corpo sonda dei durometri.Consente di avere un appoggio ottimale per le varie 
dimensioni di raggi interni (concavi) o esterni (convessi) e per misurazioni in condizioni particolari. Adatto per sonde tipo D, DC e C. Composizione da 7 pezzi.

4802012

Codice Composizione

4802012 Raggio convesso
1 anello per raggi 10 ÷ 15 mm
1 anello per raggi 14,5 ÷ 30 mm
1 anello per raggi 25 ÷ 50 mm

Raggio concavo
1 anello per raggi 11 ÷ 13 mm
1 anello per raggi 12,5 ÷ 17 mm
1 anello per raggi 16,5 ÷ 30 mm
1 Adattatore universale

 

CAMPIONI DI DUREZZA

Codice 4802098 Campione di durezza per tutti i modelli (sonda G esclusa)
Codice 4802097 Campione di durezza per sonda G

PASTA DI ACCOPPIAMENTO

Codice 4801099 Pasta di accoppiamento per misurazione su spessori molto sottili

RICAMBI PER STAMPANTI

Codice 4801199 Rotolo di carta termica per codici 4801190 e 4805310
Codice 4802199 Rotolo di carta per codice 4802110
Codice 4802196 Nastro inchiostratore per codice 4802110

SET ANELLI ADATTATORI
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SONDE INTERCAMBIABILI PER DUROMETRI PORTATILI

Tipo materiale HLD HRC HRB HB HV HS

Acciaio e fusioni 300-900 20-68 38-100 81-654 83-955 32-100
Utensili da taglio 300-840 20-67 - - 80-898 -
Leghe di acciaio inox 300-800 - 46-101 85-655 85-802 -
Ghise grigie 360-650 - - 93-334 - -
Ghise sferoidali 400-660 - - 131-387 - -
Fusioni e leghe di alluminio 200-570 - 23-84 19-164 - -
Leghe di ottone / zinco-ottone 200-550 - 13-95 40-173 - -
Leghe di bronzo 300-700 - - 60-290 - -
Leghe di rame 200-690 - - 45-315 - -

Campi di misura rilevati in condizioni ottimali

Codice sonda standard 4802013 - 4802009 - - 4802007

Codice sonda precisa 4802018 4802016 4802019 4802014 4802015 4802017

Tipo sonda: D DC DL D+15 C G

Corpo sonda:
Diametro appoggio
Lunghezza
Peso

  20 mm
147 mm

75 g

20 mm
86 mm

50 g

    4 mm
197 mm

75 g

  14 mm
162 mm

80 g

  20 mm
141 mm

75 g

  30 mm
254 mm

250 g

Energia d'impatto: 11 mJ 11 mJ 11 mJ 11 mJ 2,7 mJ 90 mJ

Massa penetratore: 5,5 g 5,5 g 5,5 g 5,5 g 3 g 20 g

Finitura superficiale:
Massima rugosità Rt
Rugosità media Ra

10 μm
1,6 μm

  10 μm
    1,6 μm

  10 μm
    1,6 μm

  10 μm
    1,6 μm

  2,5 μm
  0,4 μm

  30 μm
    6,3 μm

Massima durezza pezzo: 940 HV 940 HV 940 HV 940 HV 1000 HV 650 HB

Peso minimo pezzo:
Solo pezzo
Su base di appoggio
Accoppiato con pasta

5,0 kg
2,0 kg
0,1 kg

5,0 kg
2,0 kg
0,1 kg

5,0 kg
2,0 kg
0,1 kg

5,0 kg
2,0 kg
0,1 kg

  1,5   kg
  0,5   kg
  0,02 kg

15,0 kg
  5,0 kg
  0,5 kg

Spessore minimo pezzo:
Accoppiato con pasta
Rivestimento superficiale

3,0 mm
0,8 mm

3,0 mm
0,8 mm

3,0 mm
0,8 mm

3,0 mm
0,8 mm

1,0 mm
0,2 mm

10,0 mm
-

Dimensioni impronta:
Con 300 HV (Ø / profondità)
Con 600 HV (Ø / profondità)
Con 800 HV (Ø / profondità)

0,54 mm / 24 μm
0,45 mm / 17 μm
0,35 mm / 10 μm

0,54 mm / 24 μm
0,45 mm / 17 μm
0,35 mm / 10 μm

0,54 mm / 24 μm
0,45 mm / 17 μm
0,35 mm / 10 μm

0,54 mm / 24 μm
0,45 mm / 17 μm
0,35 mm / 10 μm

0,38 mm / 12 μm
0,32 mm / 17 μm
0,30 mm /   7 μm

1,03 mm / 53 μm
0,90 mm / 41 μm

-
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TABELLA CAMPI DI MISURA SONDA UNIVERSALE D

Serie PLUS
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DUROMETRI DIGITALI PER PROVE DI DUREZZA SHORE

Questi modelli digitali sono caratterizzati dal grande display LCD retroilluminato da 2" con altezza 
caratteri 17 mm e dall’impugnatura ergonomica che garantisce un’immediata misurazione in 
qualsiasi posizione. Il controllo della durezza è ottenuto in pochi secondi appoggiando 
lo strumento direttamente sul pezzo. Per migliorare l’incertezza di misurazione è consigliato 
l’utilizzo del banco di prova idoneo.
Fornito completo di blocchetto di calibrazione.

Shore A per prova durezza su gomma, elastomeri, neoprene, silicone, vinile, plastica morbida,   
                cuoio e materiali simili.

Shore D per prova durezza su materie plastiche, resine sintetiche, resopal, resine epossidiche, 
                plexiglass, ecc.

Shore O per prova durezza su schiuma e spugne.

DATI TECNICI

Normativa: DIN 7619-1
Scale disponibili: Shore A, D, O
Campo di misura: 0-100
Risoluzione: 0,1 punto
Diametro d'appoggio: 18 mm
Spessore minimo pezzo: 4 mm
Uscita dati: RS232
Statistiche: val. max, nr. misure, val. medio
Alimentazione: batterie 1,5 V AAA (2 pz.)
Dimensioni: 162 x 65 x 38 mm
Peso: 173 g

Elevata precisione di misura grazie alla maggior durezza della piastra di base in vetro
con regolazione per un livellamento accurato; design compatto per un'ottimale maneggevolezza
e semplicità nelle misure.
Portando la leva verso il basso, viene rilasciato il peso di calibrazione che comprime la punta
di misura nell’oggetto di prova.
Utilizzando questi supporti, si ottengono sicuramente misurazioni più affidabili con precisioni
migliorate di oltre il 25% rispetto ad una misurazione a mano libera.

Codice Modello Descrizione

6110200 HDA 100 Shore A digitale
6110201 HDD 100 Shore D digitale
6110202 HDO 100 Shore O digitale

6110200

6119105

TRASMISSIONE DATI

Codice 6110299 Software di trasmissione dati e interfaccia di collegamento

BANCO DI PROVA A LEVA PER DUROMETRI SHORE

DATI TECNICI

Alzata massima: 15 mm
Altezza massima pezzo: 65 mm
Tavolo di prova: Ø 75 mm
Dimensioni: 150 x 110 x 380 mm / 450 mm (shore D)
Peso di prova: 1 kg / 5 kg (shore D)

Codice Descrizione

6119105 Banco di prova per Shore A e O
6119109 Banco di prova per Shore D

 Non adatti per serie HD 3000 e HD 3000L

ACCESSORI

Codice 6119105 Banco di prova per Shore A / Shore O
Codice 6119109 Banco di prova per Shore D
Per dati tecnici vedi sotto

Serie PLUSMicroMet

Serie PLUS
RS232
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DUROMETRI ANALOGICI PER PROVE DI DUREZZA SHORE

Questi modelli analogici sono caratterizzati dal grande quadrante a sfondo 
bianco che garantisce una visione chiara ed immediata della misurazione.
Il controllo della durezza è ottenuto appoggiando lo strumento direttamente 
sul pezzo per pochi secondi o utilizzando lo specifico stativo che garantisce la 
massima affidabilità del controllo.
Le varie versioni del durometro permettono il controllo di tutti i tipi di plastiche 
e gomme in genere, nel rispetto delle norme DIN 53505 e ASTM D2240.

Serie

Durometri speciali "HD 3000L"

Codice Modello Utilizzo Tipo tastatore Pressione

6110181 HD 3000 Shore A Gomme e plastiche soffici, elastomeri Tronco conico 35° 822 g
6110182 HD 3000 Shore B Gomme e plastiche durissime, elastomeri (sopra 93 Shore A) Conico 30° 822 g
6110183 HD 3000 Shore C Elastomeri e plastiche medio dure Tronco conico 35° 4536 g
6110184 HD 3000 Shore D Gomme dure e termoplastiche Conico 30° 4536 g
6110186 HD 3000 Shore O Elastomeri molto soffici e materiali granulari a bassa densità (sotto 20 Shore A) Sferico 3/32" 822 g
6110187 HD 3000 Shore DO Materiali granulari ad alta densità Sferico 3/32" 4536 g

 

6110196

DATI TECNICI

Normativa: DIN 53505/7619-1, ASTM D2240
Scale disponibili: Shore A, B, C, D, DO, O
Misurazione: con lancetta di blocco quota
Campo di misura: 0-100
Risoluzione: 1 punto
Diametro quadrante: 57 mm
Diametro d'appoggio: 18 mm
Lunghezza appoggio: 51 mm
Peso: 213 g

Tipo 1
Durometro Shore A con corpo ridotto 
L 30 mm x Ø 8 mm, per il controllo
di superfici difficili o forme irregolari.

Tipo 2
Durometro Shore A con corpo ridotto, 
L 30 mm x Ø 8 mm, e base smussata per il 
controllo di superfici difficili o aree ristrette.

Tipo 3
Durometro Shore A con corpo ridotto, 
L 30 mm x Ø 8 mm, e base ristretta per 
il controllo di superfici difficilmente 
raggiungibili o forme irregolari.

Tutti i modelli hanno una lunghezza totale di 
166 mm e comparatore Ø 57 mm.

Stativo per durometri serie "HD 3000 e HD 3000L"

6119501

Codice Modello

6110196 Tipo 1
6110197 Tipo 2
6110198 Tipo 3

DATI TECNICI

Corsa di lavoro: 115 mm
Diametro tavola: 153 mm
Altezza max pezzo: 180 mm
Peso: 16 kg

Codice Descrizione

6119501 Stativo per Shore A/B/O*

*Per Shore D/C/DO aggiungere cod. 6119599

ACCESSORIO

Codice 6119599 Peso per prove 
Shore D/C/DO

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3

PLUSMicroMet

61101816110181
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DUROMETRI ANALOGICI PER PROVE DI DUREZZA SHORE

Questi semplici strumenti rappresentano una soluzione efficace ed economica 
per il controllo delle durezze di gomme o plastiche di vario tipo.
La lettura, diretta ed immediata, avviene sul quadrante analogico, con lancetta 
di blocco quota (solo per Shore A). Il controllo della durezza viene effettuato 
direttamente appoggiando lo strumento sul pezzo per pochi secondi.
Fornito completo di campione per verifica e di protezione penetratore.

DATI TECNICI

Normativa: DIN 53505 / 7619-1
Campo di misura: 5-95 Shore A o D
Risoluzione: 1 punto
Diametro d'appoggio: 18 mm
Spessore minimo pezzo: 6 mm
Distanza minima tra due misure: 5 mm
Campione per verifica: 25 - 50 - 75 Shore
Dimensioni: 63 x 32 x 96 mm
Peso: 200 g

Campioni di riferimento per il controllo di durometri Shore A e Shore D, 
realizzati in materiale speciale e stabile.
Ogni campione è serializzato per garantire una incontestabile identificazione.
Sono fornibili, a richiesta, con rapporto di taratura.
Forniti singolarmente o in set con custodia, con certificato di calibrazione 
del costruttore.

6110075

6110099

CAMPIONI DI RIFERIMENTO PER SCALE SHORE A E D

DATI TECNICI

Dimensioni: 54 x 54 x 8 mm Shore A
Ø 51 x 9,5 mm Shore D

Codice Valore Shore A

6110030 30
6110040 40
6110050 50
6110060 60
6110070 70
6110080 80
6110090 90
6110099 set 7 pezzi

Serie BluLine 

Codice Modello Utilizzo

6110075 Shore A Gomme e plastiche soffici, elastomeri
6110076 Shore D Gomme dure e termoplastiche

 

Codice Valore Shore D

6110160 60
6110175 75
6110185 85
6110098 set 3 pezzi

ACCESSORI

Codice 6119105 Banco di prova per Shore A
Codice 6119109 Banco di prova per Shore D
Per dati tecnici vedi pag. 234

Serie PLUSMicroMet

6119109 + 6110076

CERTIFICATO DI

CONTROLLO
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