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APPARECCHI PER CONTROLLO ERRORE RADIALE

Serie

Serie

PLUSMicroMet

L’apparecchio "RUN OUT" è costituito da rulli a ruota con un diametro di 120 mm ed una precisione < 0,005 mm. 
Una testa di rotazione ha una regolazione di 30 mm in altezza per compensare i differenti diametri del pezzo.

Codice Lunghezza base Rulli Distanza 
intersezione rulli - piano

Max compensazione 
diametri

Max diametro 
pezzo

Max peso 
pezzo kg

2005240 500 Ø 120 x 4 110 60 240 25

misure espresse in mm

2005240

Apparecchio a contropunte di precisione, con prismi superiori.
Coppia contropunte cilindriche regolabili, con riporto in metallo duro; cannotto mobile regolabile assialmente mediante leva e prismi superiori rettificati. 
Basamento in ghisa; porta comparatore/tastatore, con regolazione micrometrica, in dotazione. 
Planarità                                  ≤ 10 μm.   
Parallelismo degli assi            ≤ 10 μm.   
Coassialità delle contropunte ≤ 10 μm.
Diametro delle punte 16 mm.

Codice Max distanza punte Altezza punte Dimensioni (Lxhxp) Prismi superiori
Ø pezzo

Corsa contropunta 
mobile a leva Peso kg ca.

2003075 300 85   510 x 175 x 140 5 ÷ 25 10 21

misure espresse in mm

2003075
ACCESSORIO

Codice 2010098 Supporto porta comparatore aggiuntivo

PLUSMicroMet


