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Serie

MICROMETRI PER ESTERNI
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Codice Campo di misura Precisione ± A B C

2551025     0  -   25 2 μm 25 7,0 32
2551050   25  -   50 2 μm 30 7,0 57
2551075   50  -   75 2 μm 45 8,0 83
2551100   75  - 100 3 μm 58 8,0 108
2551125 100  - 125 3 μm 68 8,0 133
2551150 125  - 150 3 μm 82 8,0 158
2551175 150  - 175 4 μm 93 8,0 183
2551200 175  - 200 4 μm 108 8,0 208

  2551300* 200  - 300 6 μm 175 - -

* Con incudine intercambiabile misure espresse in mm

DATI TECNICI

Normativa: DIN 863/1
Risoluzione: 0,01 mm
Precisione: vedi tabella
Tamburo e bussola: graduati, Ø 20,4 mm, cromatura opaca
Stelo: Ø 6,50 mm, passo vite 0,5 mm,

con bloccaggio

Superfici di contatto: riportate in metallo duro, 
rettificate e lappate di precisione

Forza di misura: con frizione su tamburo
Arco: in acciaio verniciato con guancialini 

isolanti

Micrometro per esterni in esecuzione di elevata accuratezza.
Fornito completo di astuccio, asta di riscontro (oltre i 25 mm), 
chiave di regolazione e certificato di controllo.

Serie
Assortimento 2559100

Codice Campo di misura Composizione

2559100 0  - 100 4 micrometri + 3 aste di riscontro
2559150   0  - 150 6 micrometri + 5 aste di riscontro

misure espresse in mm

DATI TECNICI

Normativa: DIN 863/1
Risoluzione: 0,01 mm
Tamburo e bussola: graduati, Ø 20,4 mm, cromatura opaca
Stelo: Ø 6,50 mm, passo vite 0,5 mm,

con bloccaggio

Superfici di contatto: riportate in metallo duro, 
rettificate e lappate di precisione

Forza di misura: con frizione su tamburo
Arco: in acciaio verniciato con guancialini 

isolanti

Micrometri per esterni in esecuzione di elevata accuratezza.
Fornito in cassetta di legno completo di aste di riscontro, 
chiave di regolazione e certificati di controllo.
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