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Serie [\ iE 8 PLUS

Con comparatore e segnale luminoso

Strumento indispensabile per un rapido e preciso posizionamento dell‘utensile
direttamente in macchina.
Sistema brevettato con ammortizzatore anti-danneggiamento utensile.

- Presetta I'utensile direttamente in macchina

- Lo “0” viene anticipato dal segnale luminoso di un led

- Oltre lo 0" entra in funzione automaticamente un ammortizzatore con corsa 2 mm

- Lo strumento puo essere regolato in altezza

- Misura diretta sul comparatore

- | gruppi interni, led e batterie (2 pz.), sono facilmente sostituibili

- Piano di contatto rettificato Ricamsio

- Corpo completamente in acciaio con inserti magnetici 4402050
Codice 2990000  Batteria SR44

Codice Modello Altezza @ piano di Dimensioni base  Precisione = Forza di misura N
contatto
4402050 R50CL 50 19,5 50 x 65 0,005 <4
*Fino al punto zero. misure espresse in mm

Serie |\ 2EN 0 PLUS

Con comparatore e segnale luminoso

Strumento indispensabile per un rapido e preciso posizionamento dell’utensile
direttamente in macchina. L'inclinazione del comparatore facilita la lettura.
Sistema brevettato con ammortizzatore anti-danneggiamento utensile.

- Presetta I'utensile direttamente in macchina

- Lo “0" viene anticipato dal segnale luminoso di un led

- Oltre lo 0" entra in funzione automaticamente un ammortizzatore con corsa 2 mm

- Lo strumento puo essere regolato in altezza

- Misura diretta sul comparatore

- | gruppi interni, led e batterie (2 pz.), sono facilmente sostituibili

- Piano di contatto rettificato Ricamsio

- Corpo in alluminio con base in acciaio con inserti magnetici . )
Codice 2990000  Batteria SR44

Codice Modello Altezza ﬂc';'l;:?t:' Dimensioni base  Precisione + Forza di misura N 4402100
4402100 R100CL 100 20 @80 0,005 <4
*Fino al punto zero. misure espresse in mm

Serie |\ 2eN A PLUS

Con comparatore

Strumento indispensabile per un rapido e preciso posizionamento dell’utensile
direttamente in macchina. Linclinazione del comparatore facilita la lettura.
Sistema brevettato con ammortizzatore anti-danneggiamento utensile.

- Presetta I'utensile direttamente in macchina

- Misura diretta sul comparatore

- Lo strumento puo essere regolato in altezza

- Oltre lo 0" entra in funzione automaticamente un ammortizzatore con corsa 2 mm
- Piano di contatto rettificato

- Corpo in alluminio con piedi di appoggio magnetici

4400050
Codice Modello Altezza @ piano di Dimensioni base  Precisione = Forza di misura N
contatto
4400050 R50C 50 17 50 x 65 0,005 <4*
4400100 R100C 100 17 50 x 65 0,005 <4*
*Fino al punto zero. misure espresse in mm
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Serie |\ ENEH PLUS

Con segnale luminoso

Strumento indispensabile per un rapido e preciso posizionamento dell‘utensile
direttamente in macchina.
Sistema brevettato con ammortizzatore anti-danneggiamento utensile.

- Presetta I'utensile direttamente in macchina

- Il contatto con I'utensile viene segnalato da un led luminoso

- | gruppi interni, led e batterie (2 pz.), sono facilmente sostituibili
- Con base in acciaio con inserti magnetici

- Il piano di contatto &€ ammortizzato per 2 mm e rettificato

- Corpo in alluminio con base in acciaio con inserti magnetici

Ricamsio
Codice 2990000  Batteria SR44

Codice Modello Altezza @ piano di Dimensioni base  Precisione =
contatto

4401050 R50L 50 14,5 @53 0,005

4401100 R100L 100 17,0 @60 0,005

misure espresse in mm

Serie |\ ENEH PLUS

Con segnale luminoso

Strumento indispensabile per un rapido e preciso posizionamento dell’utensile
direttamente in macchina.

Ideale per macchine utensili con componenti cuscinetti in ceramica.
Sistema brevettato con ammortizzatore anti-danneggiamento utensile.

- Presetta I'utensile direttamente in macchina

- Il contatto con I'utensile viene segnalato da un led luminoso

- | gruppi interni, led e batterie (2 pz.), sono facilmente sostituibili

- Con base in acciaio con inserti magnetici

- Il piano di contatto &€ ammortizzato per 2 mm e rettificato

- Corpo in alluminio con base in acciaio con inserti magnetici Ricamsio

Codice 2990000  Batteria SR44

Codice Modello Altezza B piano di Dimensioni base  Precisione
contatto
4403050 R50S 50 14,5 @54 0,005

misure espresse in mm

MODALITA DI APPLICAZIONE

4401050

4403050
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