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SET BLOCCHETTI DI RISCONTRO IN CERAMICA

Serie 

2350877

Codice Grado di precisione Assortimento Composizione set Misura Progressione

2351036
2351037

0
1 103 pz. pz. 1

pz. 49
pz. 49
pz. 4

1,005
1,01   ÷   1,49
0,5     ÷   24,5
25      ÷   100

-
0,01
0,5
25

2350876
2350877

0
1 87 pz. pz. 9

pz. 49
pz. 19
pz. 10

1,001 ÷   1,009
1,01   ÷   1,49
0,5     ÷   9,5
10      ÷   100

0,001
0,01
0,5
10

2350476
2350477

0
1 47 pz. pz. 1

pz. 21
pz. 8
pz. 8
pz. 9

1,005
1,00   ÷   1,20
1,3     ÷   2,0
3        ÷   10
20      ÷   100

-
0,01
0,1
1

10
2350326
2350327

0
1 32 pz. pz. 1

pz. 9
pz. 9
pz. 9
pz. 3
pz. 1

1,005
1,01   ÷   1,09
1,1     ÷   1,9
1        ÷   9
10      ÷   30
50

-
0,01
0,1
1

10
-

misure espresse in mm

DATI TECNICI

Normativa: DIN 861
ISO 3650

Sezione blocchetti: 30 x 9 mm (fino a L=10 mm - nominale)
35 x 9 mm (da L=10,5 a L=100 mm - nominale)

Gli assortimenti di blocchetti di riscontro MicroMet Plus sono 
caratterizzati da una eccellente stabilità e da un elevato potere 
di adesione.
La realizzazione in ceramica (zirconio) aumenta ulteriormente
l’affidabilità e la resistenza all’usura. Praticamente inattaccabili 
da sostanze acide ed alcaline, non si corrodono. 
Durezza circa 1400HV. Coefficiente di dilatazione molto simile a 
quello dell’acciaio.
Ciascun blocchetto riporta inciso il proprio numero di serie. 
Ogni set è corredato di certificato di controllo.

Tutti i set sono fornibili a richiesta con certificato

CERTIFICATO DI

CONTROLLO

PLUSMicroMet

L’ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO


