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RUGOSIMETRI PORTATILI DIGITALI R130 E R135
R130  -  R135

I modelli R130 - R135 sono pratici rugosimetri portatili, funzionanti a batterie, 
che offrono la massima semplicità di utilizzo in qualsiasi condizione d’impiego. 
Realizzati anche per il controllo a bordo macchina, hanno una vasta gamma di 
accessori per risolvere i molteplici problemi della misurazione.
La testina rilevatrice, unica nel suo genere, è in grado di funzionare in 
4 differenti posizioni 0°, 90°, 180°, 270° rispetto all’asse di misura; 
sono effettuabili misurazioni sia in orizzontale che in verticale ed anche con 
tastatore rovesciato. 
Nella parte inferiore è ricavata una specifica sede a “V”, per il controllo delle 
barre o dei pezzi cilindrici, ed è presente un foro filettato per attacco alla base 
del supporto.
I risultati della misura sono immediatamente visualizzati sul display LCD e, se 
necessario, inviati a PC o alla stampante tramite l’uscita RS232 (solo per R135).
Questi modelli funzionano in accordo alle norme ANSI-B46, ISO e DIN fornendo 
i parametri fondamentali per il controllo della rugosità: Ra, Rz (Rtm).
Lo strumento viene fornito in una pratica valigetta completo di piastra di
calibrazione, batteria, custodia testina e cavo RS232 (solo per R135).
Tutti i rugosimetri della nostra gamma sono fornibili, a richiesta, con campione 
di rugosità certificato 

Codice Modello Risoluzione max Uscita dati

4803151 R130 0,01 μm -
4803150 R135 0,01 μm RS232

 

SUPPORTO

Codice 4803127 Supporto semplice con base. 
Consente di posizionare in altezza il rugosimetro. 
Con regolazione micrometrica.
Altezza massima: 110 mm
Regolazione micrometrica: 10 mm
Posizione rugosimetro: orizzontale o verticale

TRASMISSIONE DATI

Codice 4804101 Cavo di collegamento a PC (solo per R135)

DATI TECNICI

Parametri: Ra, Rz (Rtm)
Campo di misura: Ra 0,03 ÷ 6,35 μm

Rz 0,20 ÷ 25,30 μm
Unità di misura: μm / μinch
Precisione: secondo ASME-B461, DIN EN 

ISO 4287/3274, DIN 4760, DIN 4288
Cut Off: 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Moltiplicatore del Cut Off: x1, x3, x5 volte
Tipo tastatore: TS 50, piezoelettrico
Velocità di avanzamento: 5,08 mm/s
Dimensioni tastatore: Ø 7 mm per L 45 mm
Filtro: ANSI 2RC
Lettura: su display LCD 11 mm
Alimentazione: batteria 9 V alcalina 6LR61 (1 pz.)
Autonomia: 3.000 misurazioni
Dimensioni: 148 x 83 x 33 mm
Peso: 450 g

L’ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
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Codice 4803112
Tastatore standard TS 50 (in dotazione).
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4 Codice 4803115
Tastatore TS 53 per fori piccoli 
(Ø minimo 4,2 mm).
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Codice 4803124
Tastatore TS 54 per cave. 
Max profondità cava 5 mm, con larghezza 
minima 3 mm. Solo posizione 180°.

TASTATORI

CAMPIONI DI RUGOSITÀ

Codice 4803029 Campione di rugosità Ra ~ 3,3 μm
Codice 4803030 Campione di rugosità Ra ~ 1,6 μm
Codice 4803031 Campione di rugosità Ra ~ 0,5 μm

RS232

4803151                + 
4803127


