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TR-3110  -  TR-3100

RUGOSIMETRI PORTATILI DIGITALI TR-3110 E TR-3100

4803100

Il TR-3110 ed il TR-3100 sono rugosimetri tascabili per la verifica numerica 
di Ra e Rz, con commutazione diretta, ideali per applicazioni a bordo macchina 
o verifiche esterne all’azienda.
Sono sicuramente gli strumenti più semplici ed economici per la misurazione di 
rugosità, grazie ad un’avanzata tecnologia a microprocessore ed alle dimensioni 
estremamente compatte. 
Programma di calibrazione.
Visualizzazione dati su display LCD retroilluminato.
Funzionanti in qualsiasi posizione, con batterie ricaricabili Li-ion.
Protezione integrata del tastatore.
Fornito in pratica valigetta completo di campione di rugosità e caricabatterie.
Tutti i rugosimetri della nostra gamma sono fornibili, a richiesta, con campione 
di rugosità certificato 

Codice Modello Risoluzione max Lettura

4803100 TR-3110 0,01 μm Display LCD retroilluminato
4803105 TR-3100 0,01 μm Doppio display LCD luminoso

DATI TECNICI

Parametri: Ra, Rz
Campo di misura: Ra 0,05 ÷ 10,0 μm (cod. 4803100)

Ra 0,05 ÷   6,5 μm (cod. 4803105)
Rz 0,1   ÷ 50,0 μm

Unità di misura: μm / μinch
Precisione: conforme ISO Classe 3
Cut Off: 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Tipo tastatore: piezoelettrico
Velocità di avanzamento: 1,0 mm/s
Lunghezza corsa: 6 mm
Minima curvatura pezzo: Ø 40 mm
Filtro: RC analogico
Uscita dati: no
Alimentazione: batteria Li-ion
Dimensioni: 110 x 70 x 24 mm (cod. 4803100)

125 x 73 x 26 mm (cod. 4803105)
Peso: 200 g

CAMPIONI DI RUGOSITÀ

Codice 4803029 Campione di rugosità Ra ~ 3,3 μm
Codice 4803030 Campione di rugosità Ra ~ 1,6 μm
Codice 4803031 Campione di rugosità Ra ~ 0,5 μm

L’ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

4803105

Protezione integrata del tastatore 
in posizione aperta

Protezione integrata del tastatore 
in posizione chiusa

Display per visione dall’alto (TR-3100)


