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Serie FL

I dinamometri della serie “FL” sono caratterizzati dalla grande robustezza
della struttura e dalla semplicità di utilizzo. 
Tutti i modelli possono lavorare, mediante la cella di carico integrata fino a 1 KN
e con sensore esterno fino a 20 KN, sia in compressione che in trazione. 
Il display retroilluminato fornisce in ogni istante il rilevamento continuo del carico
applicato, fornendo la possibilità di blocco del picco massimo, del semi-picco
e del valore medio. 
Il dinamometro è dotato di uscita dati USB e RS232 per il collegamento
a computer o alla stampante.
Forniti in valigetta di plastica completi di cavo di connessione USB e 
alimentatore per la ricarica delle batterie.
Solo per i modelli con cella di carico integrata:
- Puntali: conico e piatto Ø 15 mm 
- Attacco a gancio per trazione

DATI TECNICI

Unità di misura: kgf, N, Lbf, OZ
Precisione: ± 0,2% della scala di lavoro
Capacità memoria: 500 misurazioni per il calcolo del valore medio
Funzioni di misura: in continuo, picco, calcolo del semi-picco ed 

impostazione limiti di tolleranza 

Lettura: su display LCD retroilluminato
Stelo di attacco: filetto M6 maschio (fino a 1KN), oltre M12
Alimentazione: batterie ricaricabili Ni-MH
Capacità batteria: 10 ore
Uscita dati: USB, RS232
Dimensioni: 175 x 75 x 30 mm
Peso: 500 g (versione con cella integrata)

Codice Modello Campo di misura Risoluzione

4801305 FL-5 0 -         5 0,002
4801310 FL-10 0 -       10 0,005
4801315 FL-20 0 -       25 0,01
4801320 FL-50 0 -       50 0,02
4801325 FL-100 0 -     100 0,05
4801330 FL-200 0 -     250 0,1
4801335 FL-500 0 -     500 0,2
4801336 FL-1K 0 -   1000 0,5
4801337* FL-2K 0 -   2500 1
4801338* FL-5K 0 -   5000 1
4801339* FL-10K 0 - 10000 2
4801340* FL-20K 0 - 20000 5

* Con cella di carico esterna misure espresse in N

4801320

TRASMISSIONE DATI

Codice 5339198 Cavo di connessione USB (dotazione standard serie “FC”)
Codice 4801398 Cavo di connessione USB (dotazione standard serie “FL”)
Codice 4801399 Cavo di connessione RS232
Codice 4801397 Software per analisi dati forza / tempo “AFH FAST”
Codice 4801396 Software per analisi dati forza / percorso “AFH FD”
Codice 4500001 Software per trasferimento dati a PC “AFI 1.0”
Codice 4801220 Riga LB 200 mm (per utilizzo software AFH FD)
Codice 4801230 Riga LB 300 mm (per utilizzo software AFH FD)
Codice 4801250 Riga LB 500 mm (per utilizzo software AFH FD)
Codice 4801201 Cavo di connessione RS232 riga LB (standard con 4801396)
Codice PC993213 Interfaccia RS232-USB
Codice 4801202 Kit di fissaggio riga LB

PLUS
IP54 RS232 USB

Per stativi ed accessori vedi pagine 199-200-201.
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DINAMOMETRI

Cella di carico esterna Riga LB per misurazioni di lunghezza


