
199

STATIVI PER DINAMOMETRI

4801191

Adatto all’uso verticale e orizzontale. 
Ottima stabilità di misura. 
Visualizzazione corsa di lavoro con riga
digitale risoluzione 0,01 mm.
Azzeramento in qualsiasi punto.
Movimento tramite volantino. 

4801192

Adatto all’uso verticale. 
Ottima stabilità di misura. 
Movimento rapido con manopola laterale, corsa 78 mm.
Solo per prove di compressione.

Codice Modello Corsa di lavoro Max forza di lavoro Dimensioni (l x p x h) Peso

4801191 TVL 0 ÷ 200 mm 500 N 151 x 234 x 465 mm 8,3 kg
4801192 TVP 115 ÷ 318 mm 500 N 150 x 233 x 420 mm 10,5 kg

DINAMOMETRI

Serie FC

I dinamometri della serie “FC” sono caratterizzati dalla grande robustezza
relativa alla loro struttura e dalla semplicità di utilizzo. 
Tutti i modelli possono lavorare, mediante la cella di carico integrata, sia 
in compressione che in trazione. 
Il display fornisce in ogni istante il rilevamento continuo del carico 
applicato fornendo la possibilità di blocco del picco massimo e di preset. 
Per gli accessori relativi alla trasmissione dati vedi pagina 198.
La dotazione standard comprende:
- Puntali: conico, a scalpello, piatto Ø 15 mm, a V 90° Ø 9 mm 
- Attacco a gancio per trazione
- Prolunga L = 80 mm
- Alimentatore e cavo USB
- Valigetta in plastica

DATI TECNICI

Unità di misura: kgf, N, Lbf, OZ
Precisione: ± 0,3% della scala di lavoro
Capacità memoria: 500 misurazioni
Funzioni di misura: in continuo, picco, preset
Lettura: su display LCD retroilluminato
Stelo di attacco: filetto M6 maschio
Alimentazione: batterie ricaricabili Ni-MH
Capacità batteria: 8 ore
Uscita dati: USB, RS232
Dimensioni: 140 x 72 x 36 mm
Peso: 450 g

Codice Modello Campo di misura Risoluzione

4821150 FC-50 0 -     50 0,01
4821100 FC-100 0 -   100 0,1
4821500 FC-500 0 -   500 0,1
4821000 FC-1000 0 - 1000 1,0

misure espresse in N

MODELLO TVP

Serie PLUSMicroMet

MODELLO TVL

IP54 RS232 USBTOL

o continuo del carico
picco massimo e di preset.
vedi pagina 198.
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