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MICROMETRI PER INTERNI A TRE PUNTE

Serie 

2503302

Codice Campo di misura Precisione ± Profondità misurabile
senza prolunghe “L”

Lunghezza contatti 
“B”

Quota minima di misura 
da fondo foro “A”

2503301 3,5  -      4,0 2 μm 20 1,5 1,3
2503302 4,0  -      4,5 2 μm 20 1,5 1,3
2503303 4,5  -      5,5 2 μm 20 1,5 1,3
2503304 5,5  -      6,5 2 μm 20 1,5 1,3
2503305 6    -      8 2 μm 50 2,5 1,5
2503306 8    -    10 2 μm 50 2,5 1,5
2503307 10    -    12 2 μm 50 2,5 1,5
2503308 12    -    16 2 μm 70 6 1,0
2503309 16    -    20 2 μm 70 6 1,0
2503310 20    -    25 2 μm 85 8 1,0
2503311 25    -    30 2 μm 85 8 1,0
2503312 30    -    35 2 μm 85 8 1,0
2503313 35    -    40 2 μm 85 8 1,0
2503314 40    -    50 3 μm 100 13 1,0
2503315 50    -    60 3 μm 100 13 1,0
2503316 60    -    70 3 μm 100 13 1,0
2503317 70    -    80 3 μm 100 13 1,0
2503318 80    -    90 3 μm 100 13 1,0
2503319 90    -  100 3 μm 100 13 1,0
2503320 100    -  125 5 μm 110 17 20,0
2503321 125    -  150 5 μm 110 17 20,0
2503322 150    -  175 5 μm 110 17 20,0
2503323 175    -  200 5 μm 110 17 20,0
2503324 200    -  225 10 μm 110 17 20,0
2503325 225    -  250   10 μm 110 17 20,0
2503326 250    -  275 10 μm 110 17 20,0
2503327 275    -  300 10 μm 110 17 20,0

misure espresse in mm

Per garantire la precisione di misura indicata è necessario che i contatti del micrometro
appoggino per almeno il 75% della loro lunghezza sulla parete del pezzo.

I micrometri per interni a tre punte permettono la misurazione 
diretta del diametro dei fori in ogni fase della lavorazione, dalla 
produzione al collaudo.
La precisione della misura ed il centraggio dello strumento 
rispetto al foro sono assicurate dai tre punti di contatto sfasati 
tra loro di 120°, mentre la frizione garantisce la ripetibilità ed 
una costante forza di misura. 
Fornito completo di astuccio in legno e cacciavite. 
Per prolunghe ed anelli di controllo vedi pag. 49.
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DATI TECNICI

Normativa: DIN 863/4
Risoluzione: 0,001 mm

0,005 mm (oltre 12 mm)

Precisione: vedi tabella
Tamburo e bussola: graduati, Ø 19 mm (fino a 12 mm) 

Ø 25 mm (oltre 12 mm)

Superfici di contatto: riportate in metallo duro
Passo vite: 0,5 mm
Forza di misura: con frizione
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