SET MICROMETRI PER INTERNI A TRE PUNTE DIGITALI
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| micrometri di precisione a tre punte in assortimento vengono
forniti in cassetta di legno.

Ogni confezione comprende:

- una testina micrometrica digitale Mahr

- teste di misura MicroMet Plus previste per ciascun campo di misura
- anelli di riscontro

- chiavi di serraggio teste

- batteria

| Dari Teenict

Precisione: secondo norme interne, vedi tabella,
escluso errore di quantizzazione

Risoluzione: 0,001 mm

Lettura: su display LCD 7,5 mm

Superfici di contatto: riportate in metallo duro

Forza di misura: con frizione

Funzioni: ON/QFF, auto ON/OFF, origine, ABS/INC,

mm/inch, blocco tasti, preselezione
quota, mantenimento quota

Uscita dati: USB, RS232, Digimatic
2509394
I TRASMISSIONE DATI
Codice 4102357 Cavo di connessione USB (2m)
Codice 4102410 Cavo di connessione RS232 (2m)
Codice 4102915 Cavo di connessione Digimatic (2m)
I Ricamsi
Codice 7700492 Batteria CR2032 (3V)
Codice Campo di misura Precisione + Codice teste di misura @ anelli
2509305N 8
2509392 6 - 12 2um 2509306N 10
2509307N
2509308N
2509393 12 - 20 2um 2509309N 16
2509310N
2509311N 25
2509394 20 - 40 2um 2509312N 35
2509313N
2509314N
2509315N 50
2509316N
2509395 40 - 100 3um 2509317N ;g
2509318N
2509319N

misure espresse in mm

Per garantire la precisione di misura indicata e necessario che i 3 contatti del micrometro
appoggino per almeno il 75% della loro lunghezza sulla parete del pezzo.
Per altri dati tecnici vedi pagina 42.
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