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Serie

MICROMETRI PER INTERNI CON BECCHI

2979030

Micrometro di assoluta precisione.
Fornito completo di astuccio, anello di riscontro per campo di 
misura fino a 50 mm, chiave di regolazione e batteria. 
Per campi di misura successivi, vedere anelli di taratura pag. 49.

2970030

Fornito completo di astuccio, anello di riscontro per campo di 
misura fino a 50 mm e chiave di regolazione. 
Per campi di misura successivi, vedere anelli di taratura pag. 49.

DATI TECNICI

Precisione: secondo norme interne, vedi tabella
Risoluzione: 0,01 mm
Tamburo e bussola: graduati, Ø 18 mm, cromatura opaca
Passo vite: 0,5 mm, con bloccaggio
Superfici di contatto: in metallo duro, rettificate e lappate 

di precisione

Forza di misura: con frizione

Codice Campo di misura Precisione ± Ø anello

2979030     5  -   30 5 μm 5
2979050   25  -   50 6 μm 25
2979075   50  -   75 7 μm -
2979100   75  - 100 8 μm -
2979125 100  - 125 9 μm -
2979150 125  - 150 9 μm -
2979175 150  - 175 10 μm -
2979200 175  - 200 10 μm -

misure espresse in mm

Serie

DATI TECNICI

Precisione: secondo norme interne, vedi tabella, 
escluso errore di quantizzazione

Risoluzione: 0,001 mm
Lettura: su display LCD 7,5 mm
Tamburo e bussola: graduati, Ø 18 mm, cromatura opaca
Passo vite: 0,5 mm, con bloccaggio
Superfici di contatto: in metallo duro, rettificate e lappate 

di precisione

Forza di misura: con frizione
Funzioni: ON/OFF, auto OFF, origine, ABS/INC, 

mm/inch, mantenimento quota

Uscita dati: USB, RS232 RICAMBI

Codice 2990000 Batteria SR44 (1,5V)

TRASMISSIONE DATI

Codice 2999004 Cavo di connessione USB (1,8m)
Codice 2999009 Cavo di connessione RS232 (2m)

Codice Campo di misura Precisione ± Ø anello

2970030     5  -   30 5 μm 5
2970050   25  -   50 6 μm 25
2970075   50  -   75 7 μm -
2970100   75  - 100 8 μm -

misure espresse in mm
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Campo di misura 5 - 30 mm Campo di misura > 25 mm    

R12ø2
ø2

5

5

27
.75

4

27
.75

5

12.25

Campo di misura 5 - 30 mm Campo di misura > 25 mm    


