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CALIBRI SENZA ERRORE DI PARALLASSE

Serie
Con guida prismatica 2311510

Codice Campo di misura Risoluzione Precisione ± Asta di profondità a b L d

2311510   0  -   150 0,05 - 1/128” 0,05   3,8 x 1,4 40 17 236 16

misure espresse in mm

DATI TECNICI

Normativa: DIN 862
Precisione: vedi tabella

Realizzato con guida prismatica. Bloccaggio a vite.
Consente la lettura senza errore di parallasse grazie 
alla scala ed al nonio posizionati sullo stesso piano.
In acciaio inossidabile temprato, con scala e nonio 
cromati opachi. Superfici di contatto lappate.
Fornito completo di astuccio.

Serie
Con bloccaggio rapido 2311509

Codice Campo di misura Risoluzione Precisione ± Asta di profondità a b L d

2311509   0  -   150 0,02 0,03   3,8 x 1,4 40 17 236 16
2312009   0  -   200 0,05 - 1/128” 0,03   3,8 x 1,4 50 20 286 16

misure espresse in mm

DATI TECNICI

Normativa: DIN 862
Precisione: vedi tabella

Calibro a corsoio con bloccaggio rapido, esente da
errore di parallasse.
In acciaio inossidabile temprato, con scala e nonio 
cromati opachi. Superfici di contatto lappate.
Fornito completo di astuccio.

Serie
Con bloccaggio a vite 2311508

DATI TECNICI

Normativa: DIN 862
Precisione: vedi tabella

Codice Campo di misura Risoluzione Precisione ± Asta di profondità a b L d

2311508   0  -   150   0,02 - 1/1000” 0,03   3,8 x 1,4 40 17 236 16
2312008   0  -   200 0,05 - 1/128” 0,03   3,8 x 1,4 50 20 286 16

misure espresse in mm

Calibro a corsoio con bloccaggio a vite, esente da 
errore di parallasse.
In acciaio inossidabile temprato, con scala e nonio 
cromati opachi. Superfici di contatto lappate.
Fornito completo di astuccio.
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