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CALIBRI A CORSOIO

Serie
Con bloccaggio rapido

2311501

Codice Campo di misura Risoluzione Precisione ± Asta di profondità a b L d

2311501   0  -   150 0,02 0,03   3,8 x 1,4 40 17 236 16
2312003   0  -   200 0,05 - 1/128” 0,05   3,8 x 1,4 50 20 286 16

misure espresse in mm

DATI TECNICI

Normativa: DIN 862
Precisione: vedi tabella

I calibri MicroMet sono realizzati in acciaio inossidabile 
temprato, con scala e nonio cromati opachi.
Superfici di contatto lappate.
Fornito completo di astuccio.

Serie
Con bloccaggio a vite 2311500

Codice Campo di misura Risoluzione Precisione ± Asta di profondità a b L d

  2310070*   0  -     70 0,05 0,05   3,8 x 1,4 18 8 112 8
  2311000*   0  -   100 0,05 0,05   3,8 x 1,4 30 10 150 13

2311500   0  -   150 0,02 - 1/1000” 0,03   3,8 x 1,4 40 17 236 16
2312000   0  -   200 0,05 - 1/128” 0,05   3,8 x 1,4 50 20 286 16
2313000   0  -   300 0,05 - 1/128” 0,08   3,8 x 1,4 62 20 400 17

* Senza rotella per avanzamento micrometrico. misure espresse in mm

DATI TECNICI

Normativa: DIN 862
Precisione: vedi tabella

I calibri MicroMet, con rotella per avanzamento micrometrico, 
sono realizzati in acciaio inossidabile temprato, con scala 
e nonio cromati opachi.
Superfici di contatto lappate.
Fornito completo di astuccio.

Serie
Con bloccaggio rapido a rotella 2311550

DATI TECNICI

Normativa: DIN 862
Precisione: vedi tabella

Codice Campo di misura Risoluzione Precisione ± Asta di profondità a b L d

2311550   0  -   150 0,05 - 1/128” 0,05   3,8 x 1,4 40 17 236 16
2312050   0  -   200 0,05 - 1/128” 0,05   3,8 x 1,4 50 20 286 16

misure espresse in mm

Esecuzione con finiture particolarmente curate e con 
asta graduata arrotondata.
In acciaio inossidabile temprato, con scala e nonio 
cromati opachi. Superfici di contatto lappate.
Fornito completo di astuccio.
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