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MISURATORI DI ALTEZZE DIGITALI

Serie
ProXima

Sistema di misura 1D ad alta precisione.
La nuova serie ProXima offre le seguenti caratteristiche:
- spostamento motorizzato del tastatore con velocità regolabile
- movimentazione su cuscino d’aria (esclusa versione Lite)
- utilizzo facile ed intuitivo tramite i tasti funzione e icone grafiche
- display LCD retroilluminato ad alto contrasto
- funzionamento anche a batterie di lunga durata Li-Ion fino a 20 h
- compensazione passiva di temperatura
- memoria 500 lotti
- uscita dati USB e RS232

5330455

Codice 5330455 5330450 5330700 5331000

Modello:  ProXima 450 Lite ProXima 450  ProXima 700 ProXima 1000
Campo di misura:  0-450 mm (315-765 mm)  0-450 mm (315-765 mm)  0-700 mm (315-1015 mm)  0-1000 mm (315-1315 mm)
Incertezza di misura*: (3 + L / 250) μm (2,5 + L / 250) μm (2,5 + L / 250) μm (2,5 + L / 250) μm
Risoluzione: 10 / 5 / 1 / 0,5 μm 10 / 5 / 1 / 0,5 μm 10 / 5 / 1 / 0,5 μm 10 / 5 / 1 / 0,5 μm
Errore ortogonalità:  < 8 μm (con kit Magnascan)  < 6,5 μm (con kit Magnascan)  < 10 μm (con kit Magnascan)  < 15 μm (con kit Magnascan)
Ripetibilità*: ± 2 μm (sul piano) ± 2 μm (sul piano) ± 2 μm (sul piano) ± 2 μm (sul piano)
Forza di misura:  1,2 N ± 0,2 N  1,2 N ± 0,2 N  1,2 N ± 0,2 N  1,2 N ± 0,2 N
Tastatore in dotazione: Ø 6 x 48 mm Ø 6 x 48 mm Ø 6 x 48 mm Ø 6 x 48 mm
Sostentamento pneumatico: No Sì Sì Sì
Peso:  21 kg  23 kg  27 kg  30 kg

* Con tastatore standard in dotazione e temperatura costante 20°C ± 0,5°C

5330700
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MISURATORI DI ALTEZZE DIGITALI

Serie
MaXima

Sistema di misura 2D ad altissima precisione.
Il nuovo MaXima offre le seguenti caratteristiche:
- spostamento motorizzato del tastatore con velocità regolabile
- movimentazione su cuscino d’aria
- utilizzo facile ed intuitivo tramite i tasti funzione e icone grafiche
- ripetizione automatica di programmi memorizzati
- ampio display LCD a colori retroilluminato ad alto contrasto
- display grafico
- funzionamento anche a batterie di lunga durata Li-Ion fino a 16 h
- compensazione attiva di temperatura
- memoria 1000 lotti
- uscita dati USB e RS232

5332700

Codice 5332700

Modello: MaXima 700
Campo di misura:  0-700 mm (315-1015 mm)
Incertezza di misura*:  (2 + L / 330) μm
Risoluzione: 10 / 5 / 1 / 0,5 μm
Errore ortogonalità:  < 6 μm (con kit Magnascan)
Ripetibilità*: ± 1 μm (sul piano)
Forza di misura:  1 N ± 0,2 N
Tastatore in dotazione: Ø 6 x 48 mm, in rubino
Sostentamento pneumatico: Sì
Peso:  27 kg

* Con tastatore standard in dotazione e temperatura costante 20°C ± 0,5°C
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ACCESSORI PER MISURATORI DI ALTEZZE DIGITALI

KIT “MAGNASCAN” PER CONTROLLO ORTOGONALITÀ

Codice 5339990
Permette il controllo della misura dell’ortogonalità direttamente 
sul display dei misuratori ProXima e MaXima.
Composto da:
- Tastatore induttivo, corsa 4 mm, risoluzione 0,5 μm.
- Supporto per tastatore.

SET “TASTATORE UNIVERSALE”

Codice 7025041
Composto da:

Descrizione Dimensione d Lunghezza l

Corpo base
Tastatore a scarpetta 0,6 80
Tastatore a stilo Ø = 1,2 76     
Tastatore a cono Ø = 1 ÷ 8 25
Tastatore a sfera Ø = 3 24
Tastatore a sfera Ø = 2 23
Tastatore a sfera Ø = 1 22
Prolunga M3 - M3 Ø = 4 20

misure espresse in mm
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TRASMISSIONE DATI

Codice 5339197 Cavo di connessione RS232
Codice 5339198 Cavo di connessione USB

Esempi di impiego

5339990
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TASTATORI OPZIONALI PER MISURATORI DI ALTEZZE DIGITALI

Codice Descrizione Forma del tastatore Diametro tastatore Lunghezza tastatore

5339070

5339050

5339130

Inserzione K2/48

Inserzione K4/55

Inserzione R6/48
(sfera in rubino)

Sfera 
eccentrica

 2 x L 6,5

4 x L 15

6 x L 10  

48

55

48 

5339220

5339230

Inserzione K2/74
(in metallo duro)

Inserzione K3/74
(in metallo duro)

Sfera 
concentrica

 2 x L 65

3 x L 65

74

74

5339101

5339102

5339060

Inserzione R1/48
(sfera in rubino)

Inserzione R2/48
(sfera in rubino)

Inserzione K4/72

Sfera 
concentrica

1 x L 6,5

2 x L 6,5

4 x L 14

48

48

72 

5339030

5339040

Inserzione K10/48

Inserzione K10/100

Sfera 
concentrica

10

10

48

100

5339090 Inserzione Z2/10 Cilindro 
concentrico 2 x L 10 60

5339080 Inserzione per cave Cilindri
90° - 270° 2 53

5339100 Inserzione per misure di profondità Sfera 5,5 78

5339110 Inserzione S20/48 Disco 20 48

misure espresse in mm
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