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CONTROLLO ALTEZZE

Codice 5330455 5330450 5330700 5331000

Modello:  ProXima 450 Lite ProXima 450  ProXima 700 ProXima 1000
Campo di misura:  0-450 mm (315-765 mm)  0-450 mm (315-765 mm)  0-700 mm (315-1015 mm)  0-1000 mm (315-1315 mm)
Incertezza di misura: (3 + L / 300) µm (2,5 + L / 300) µm (2,5 + L / 300) µm (2,5 + L / 300) µm
Risoluzione: 10 / 5 / 1 / 0,5 µm 10 / 5 / 1 / 0,5 µm 10 / 5 / 1 / 0,5 µm 10 / 5 / 1 / 0,5 µm
Errore ortogonalità:  < 8 µm (con kit Magnascan)  < 6,5 µm (con kit Magnascan)  < 10 µm (con kit Magnascan)  < 15 µm (con kit Magnascan)
Ripetibilità: ± 2 µm (sul piano) ± 2 µm (sul piano) ± 2 µm (sul piano) ± 2 µm (sul piano)
Pressione di misura:  1,2 N ± 0,2 N  1,2 N ± 0,2 N  1,2 N ± 0,2 N  1,2 N ± 0,2 N
Tastatore in dotazione: Ø 6 x 48 mm Ø 6 x 48 mm Ø 6 x 48 mm Ø 6 x 48 mm
Sostentamento pneumatico: No Sì Sì Sì
Peso:  21 Kg  23 Kg  27 Kg  30 Kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spostamento motorizzato del tastatore con velocità regolabile
Movimentazione su cuscino d’aria (esclusa versione Lite)
Funzionamento anche a batterie fino a 20h proXima e 16h maXima
Compensazione passiva di temperatura
Memoria 500 lotti proXima e 1000 lotti maXima
Strumento IP54
Uscita dati USB e RS232

Questi nuovi misuratori garantiscono una soluzione rapida e precisa per le misurazioni lineari delle altezze.
Grazie ad una meccanica di assoluta precisione ed all’utilizzo di un potente software di calcolo sono ottenibili i 
principali dati di controllo quali: altezze, valore minimo, valore massimo, range, diametro esterno ed interno, cave, ortogo-
nalità, ecc.

Tutte le fasi di misura e di calcolo sono controllate da un microcomputer con tasti dedicati per ogni singola 
funzione di misura. L’altimetro è dotato di cuscino d’aria, creato per mezzo di una elettropompa alimentata da batterie 
ricaricabili a lunga durata incorporate, che garantisce una rapida ed agevole traslazione dello strumento.

La rilevazione dei punti di misura è ottenuta tramite il tastatore motorizzato 
che garantisce massima ripetibilità e pressione costante. 

Per il controllo dell’ortogonalità è possibile o utilizzare dei normali 
comparatori analogici, digitando manualmente le rilevazioni, o integrare 
la misurazione in continuo tramite apposito “Kit” (vedi accessori).

I valori di misura ottenuti sono visualizzati sull’ampio display 
LCD retroilluminato ad alto contrasto e possono essere inviati 
ad una stampante o a PC.



AMPIA                     GAMMA                                           STRUMENTI
Codice 5332700

Modello: MaXima 700
Campo di misura:  0-700 mm (315-1015 mm)
Incertezza di misura:  (2 + L / 400) µm
Risoluzione: 10 / 5 / 1 / 0,5 µm
Errore ortogonalità:  < 6 µm (con kit Magnascan)
Ripetibilità: ± 1 µm (sul piano)
Pressione di misura:  1 N ± 0,2 N
Tastatore in dotazione: Ø 6 x 48 mm, in rubino
Sostentamento pneumatico: Sì
Peso:  27 Kg
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ULTERIORI CARATTERISTICHE TECNICHE MAXIMA

Ripetizione automatica di programmi memorizzati
Display grafico
Compensazione attiva di temperatura



Codice 5339990 
Permette il controllo della misura dell’ortogonalità 
direttamente sul display dei misuratori ProXima e MaXima.
Composto da:
- Tastatore induttivo, corsa 4 mm, risoluzione 0,5 µm.
- Supporto per tastatore.

Codice 7025041 
Composto da:

Descrizione Dimensione d Lunghezza l

Corpo base
Tastatore a scarpetta 0,6 80
Tastatore a stilo / punta Ø = 1,2 76      ls =14
Tastatore a cono Ø = 0 ÷ 7,5 25
Tastatore a sfera Ø = 3 24
Tastatore a sfera Ø = 2 23
Tastatore a sfera Ø = 1 22
Prolunga M3 - M3 4 20
Prolunga M3 - M2,5 4 20

misure espresse in mm
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Trasmissione dati

Codice 5339197 Cavo di connessione RS232
Codice 5339198 Cavo di connessione USB

Esempi di impiego

Accessori per misuratori di altezze digitali

Set tastatore universale

Kit “Magnascan” per controllo ortogonalità



Codice Descrizione Forma del tastatore Diametro tastatore Lunghezza tastatore

5339030

5339040

Inserzione K10/50

Inserzione K12/100

Sfera 
concentrica

10

12

60

100

5339110 Inserzione S20/63,5 Disco 20 48

5339060 Inserzione K4/71 Sfera 
concentrica 4 x L 14 74

5339070

5339050

5339130
  

Inserzione K2/55

Inserzione K4/57

Inserzione R6/48
(sfera in rubino)

 

Sfera 
eccentrica

   
   

 2 x L 6,5

4 x L 15

6 x L 10
  

49

57

48
 

5339090 Inserzione Z2/15 Cilindro 
concentrico 2 x L 10 71

5339080 Inserzione per cave - 2 53

5339100 Inserzione per misure di 
profondità Sfera 5,5 140

5339120 Supporto per comparatori 
con foro di attacco Ø8 - - -

misure espresse in mm

ø1
2

72

ø8ø6ø4
.4

140

ø815

ø2

48

ø8ø2

10 51

ø8

58
72

ø4 ø3

14

ø8

46.5

3

ø2
0

R7
.5

ø1
0

55

ø8
ø8

Ø L

Tastatori opzionali per misuratori di altezze digitali


