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ARCS
MISURA OTTICA 2D /  3D



DATI TECNICI

Risoluzione: 0,5 µm
MPE planare (E2): 3 + L/150 µm
Ingrandimento: 17x ÷ 112x
Portata tavola: 25 Kg
Movimento tavola: Manuale
Illuminazione diascopica: LED con controllo manuale
Illuminazione episcopica: multiring LED con controllo per manuale

ANALISI DI IMMAGINE

Accessori

Codice 9902253A Opzione terzo asse (Z)
Codice 9900721 Lente 2x
Codice 9900722 Lente 0,5x
Codice 9902010 Luce episcopica coassiale (solo per ordine contestuale alla macchina)
Codice 9902002 Multiring a 48 LED controllabile tramite software
Codice 9900100 Tavola girevole Ø 100 mm (per tavola 200 x 100 mm)
Codice 9900200 Tavola girevole Ø 200 mm (per tavola 300 x 200 mm)
Codice 4833201 Supporto inclinabile di centraggio
Codice 9900025 Portapezzo magnetico
Codice 9900024 Portapezzo magnetico basculante
Codice 1605001 Micromorsa di precisione in alluminio 15 x 9 x 13* mm (*apertura ganasce)
Codice 1605002 Micromorsa di precisione in alluminio 25 x 15 x 29* mm (*apertura ganasce)
Codice 1600007 Ruotaspine per diametri da 1 a 25 mm, massima lunghezza pezzo 102 mm
Codice 1603998 Supporto scrivania (dati tecnici pag. 214 del Catalogo Rupac)

Codice Modello Campo di misura Luce Coassiale

9902155A KIM 2010 2D 200 x 100 x 200 NO
9902252A KIM 3020 2D 300 x 200 x 200 NO
9902452A KIM 3020 3D XL 300 x 200 x 300 NO
9902155 KIM 2010 2D 200 x 100 x 200 SI
9902252 KIM 3020 2D 300 x 200 x 200 SI
9902452 KIM 3020 3D XL 300 x 200 x 300 SI

misure espresse in mm

Le macchine di misura manuali della serie KIM sono tutte realizzate con una struttura in acciaio ed un basamento 
in granito, che garantiscono una solida stabilità strutturale e minimizzano la dilatazione termica.

La misurazione avviene in modo automatico grazie al processore di analisi dell’immagine. 
L’operatore può creare dei programmi personalizzati, che permettono di eseguire le misurazioni guidate 
mediante un ciclo di controllo integrato con testi ed immagini.

Per poter sfruttare e velocizzare il controllo in produzione è possibile utilizzare, in modo bidirezionale, la costruzione 
CAD dei profili (.si/.dxf). Tutti i risultati dimensionali ottenuti, come anche le immagini o i relativi profili, possono esse-
re stampati su carta ed archiviati in file. 

I sistemi di illuminazione, diascopico ed episcopico, sono esclusivamente a LED.  
Disponibile l'opzione per misurazioni anche sul 3° asse (Z).



                                                                     

Software di misura

Programma di misura 2D / 3D ARCS SI-101.
Sistema operativo Windows®.
Acquisizione elementi geometrici tramite analisi di immagine.
Quote sovraimpresse direttamente su immagine.
Scansione manuale profilo 2D.
Autoapprendimento ed esecuzione guidata dei programmi di misura.
Rapporto di misura compatibile con Microsoft Office®.
Rapporto di misura grafico.
Rapporto di misura fotografico.
Esportazione elementi geometrici in DXF.

POTENTE                     SOFTWARE                                             INCLUSO

ACQUISIZIONE NUVOLA DI PUNTI 2D ESPORTAZIONE DATI IN EXCEL RAPPORTO DI MISURA GRAFICO

Funzioni software

PC Workstation

Archiviazione Memoria SSD
Monitor LCD da 22” o superiore
Sistema Operativo Windows 10
Software ARCS SI-101
Tastiera e Mouse Wireless, layout tastiera Italiano
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Rupac propone una linea completa di strumenti metrologici per 
le misurazioni dimensionali, a tecnologia ottica, a contatto, laser 
e multisensore disponibili in diverse esecuzioni ed estensioni.

DISTRIBUTORE

OTTICA ONE SHOT
Rilevamento automatico istantaneo 
multiquota e di profili 2D senza la 
necessità di allineare i pezzi.

OTTICA VERTICALE
Macchina ottica verticale con un testo 
ancora da scrivere

CMM MANUALE
La classica macchina a portale
mobile con dimensioni a partire da 
400 x 300 x 300 mm con la possibilità 
di installare un sensore ottico.

MULTISENSORE CNC
Macchina di misura multisensore 
con ottica, tastatore e laser per 
ottimizzare potenzialità e tempi
di controllo.
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