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Apparecchio e contropunte di precisione con prismi superiori.    
Coppia contropunte regolabili, con riporto in metallo duro; cannotto mobile regolabile assialmente mediante leva.  
Basamento in ghisa; porta comparatore/tastatore, con regolazione micrometrica, in dotazione.
Planarità                                  ≤ 10 μm.    
Parallelismo degli assi            ≤ 10 μm.   
Coassialità delle contropunte ≤ 10 μm.

2003075

Codice
Max distanza 

tra punte H punte
Prismi sup.

Ø pezzo
Corsa

contropunte Peso lordo Listino

2003075 300 75 5 ÷ 25 10 21 kg 1.230,00 € 990,00 €

misure espresse in mm

Apparecchi in ghisa stabilizzata. Conformi alle normative DIN 876-1
Porta comparatore/tastatore, con regolazione micrometrica, in dotazione.
Coppia contropunte costituita da una contropunta con cannotto fi sso ed una con cannotto regolabile assialmente mediante leva.  
Contropunta cono MT3.      
Coassialità delle contropunte ≤ 10 μm.      

2005017

Codice
Max distanza 

tra punte H punte
Corsa

contropunte Peso ca. Listino

2003012   300 125 20   80 Kg 1.523,00 € 990,00 €
2005017   500 160 20   95 Kg 2.035,00 € 1.325,00 €

misure espresse in mm

BANCO A 
CONTROPUNTE

BANCHI A 
CONTROPUNTE

Serie

PLUSMicroMet

Serie

PLUSMicroMet 2003075
990,00 €

OFFERTA SHOCK

2003012
990,00 €

OFFERTA SHOCK

OFFERTA

OFFERTA


