MISURATORE DI STRATI | Serie
“STRATOTEST PLUS”

Apparecchio portatile con sonda esterna per la misurazione non distruttiva di riporti non
ferrosi come cromo, zinco, vernici, smalti, plastiche, ecc. (escluso nichel) su materiali
base di tipo ferroso (magnetici) e non ferroso (amagnetici).

Lettura su grande display LCD touch-screen da 3.5, con visualizzazione diretta del valore
massimo, medio e minimo, possibilita di salvare dati e visualizzare le statistiche.

Altezza caratteri della lettura principale 10 mm.

Fornito completo di set per la taratura.

DATI TECNICI

Campo di misura: 0-1.700 ym

Risoluzione minima: 0,1 ym

Accuratezza: +2,5% della lettura

Spessore minimo base: (F)0,2 mm/(N) 0,05 mm
Minima area di misura: 25 x 25 mm

Minimo raggio curvatura: convesso 5 mm / concavo 30 mm
Memoria: 8 gruppi x 128 dati

Alimentazione: batteria ricaricabile con cavo USB Type-C

Codice Descrizione Listino OFFERTA

3002110 Stratotest Plus FN1.7 890,00 € 698,00 €
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MISURATORE DI SPESSORI | Serie
AD ULTRASUONI

Il modello Ultrascan e uno strumento portatile per la misura dello spessore di acciaio, alluminio,

rame, ecc. (eccetto ghisa) e leghe non metalliche come vetro, ceramica, plastiche, ecc.

Dispone di ampio campo di misura sia in modalita standard (P-E) che in modalita eco-eco (E-E),

che consente di effettuare letture escludendo un riporto superficiale.

DATI TECNICI
Campo di misura: 0,65 - 600 mm (P-E)

3-60 mm (E-E)
Risoluzione minima: 0,01 mm
Accuratezza: +(0,05+0,5% della misura)
Funzioni: Standard, scansione
Memoria: 20 gruppi x 100 misure
Dimensioni sonda: @13 mm

Alimentazione: batterie 1,5V AA (2 pz.)

i Campo di o
Codice Modello misura Listino OFFERTA
3045190 Ultrascan 0,65 = 600 1.180,00 € 750,00 €

misure espresse in mm

AT 9 ANN 750,00 €
USB hA A 3045190

* solo previa registrazione su
WWW.rupac.com
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