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DINAMOMETRI | Serie 2A Tg /I 685,00 e]
DI GARANZIA 4801310

SERIE “FL"
* solo previa registrazione su

Tutti i modelli della serie FL possono lavorare, mediante WWw.rupac.com
la cella di carico integrata, in compressione € in trazione.

Il display grafico reversibile fornisce il rilevamento continuo del carico applicato

ed il blocco del picco massimo. Impostazione tolleranze con memoria 500 misurazioni.
Unita di misura: N / kgf / Lbf / Oz. Accuratezza: 0,2% della scala di lavoro.

USB

. Campodi -
Codice Modello misura Risoluzione Listino OFFERTA

4801310 FL-10 0-10 0,005 800,00 € 685,00 €
4801315 FL-20 0-25 0,01 800,00 € 685,00 €
4801320 FL-50 0-50 0,02 800,00 € 685,00 €
4801325 FL-100 0-100 0,05 800,00 € 685,00 €
4801330 FL-200 0-250 01 800,00 € 685,00 €
4801335 FL-500 0-500 0.2 800,00 € 685,00 €
4801336 FL-1K 0-1000 0,5 920,00 € 790,00 €
4801337* FL-2K 0-2500 1.0 1.160,00 € 990,00 €
" — . , 4801320
Con cella di carico esterna misure espresse in N
DINAMOMETRI | Serie & ANN 320,00 €
SERIE “FC” ipsa\ RANZIA w2110
* solo previa registrazione su
Tutti i modelli della serie FC possono lavorare, mediante la cella di carico integrata, WWw.rupac.com

in compressione e in trazione. Il display reversibile fornisce in ogni istante
il rilevamento continuo del carico applicato e il blocco del picco massimo.
Di facile utilizzo, con corpo ergonomico e funzione Auto Power-Off.

Unita di misura: N / kgf / Lbf / Oz. Accuratezza: 0,3% della scala di lavoro.

. Campo di i . .
Codice Modello misura Risoluzione Listino OFFERTA

4821150 FC-50 0-50 0,01 415,00 € 320,00 €
4821100 FC-100 0-100 0,1 415,00 € 320,00 €
4821500 FC-500 0-500 0.1 515,00 € 398,00 €
4821000 FC-1000 0-1000 1,0 515,00 € 398,00 €
misure espresse in N , 4821150
STATIVI PER Serie

290,00 €
4801192

MODELLO TVP

Uso verticale.

Capacita fino a 500 N.

Ottima stabilita di misura.

Corsa di lavoro 115-318 mm.
Movimento rapido a leva laterale,
con spostamento di 78 mm.

DINAMOMETRI

P ——

MODELLO TVL

Uso verticale e orizzontale.

Capacita finoa 1000 N.

Ottima stabilita di misura.

Corsa di lavoro 0-230 mm.
Visualizzazione corsa con riga digitale.
Movimento tramite volantino.

Attacco dinamometro reversibile.

Dimensioni (AxPxL) 465 x 234 x 151 mm.
Peso: 8,3 kg.

Dimensioni (AxPxL) 420 x 233 x 150 mm.
Peso: 10,5 kg.

4801192 Stativo TVP
290,00 €

4801191 Stativo TVL
470,00 €

4801191 4801192




