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Costo per installazione ed istruzione all’uso non compreso

Codice Descrizione Listino

6801000 Durometro HR-150A 2.600,00 € 2.150,00 €
1603999F Supporto forato con piano antigraffi o 790,00 € 700,00 €

La nuova serie Rupac di durometri da banco Rockwell abbina una struttura di ottima qualità ad un sistema di 
carichi a pesi permanenti ad alte prestazioni per garantire un’ottima accuratezza di misura secondo gli standard 
EN ISO 6508, ASTM E-18, JIS Z2245 e GB/T 230.2. Tempo di carico selezionabile da 1 a 60 secondi.
Il modello HR-150D, con display digitale touch-screen, combina le ottime qualità costruttive della serie con 
le possibilità offerte dall’elettronica di poter archiviare ed elaborare i dati rilevati e di poter effettuare la 
conversione nelle altre scale di durezza. Stampante termica di serie integrata nella struttura.
Fornito completo di due penetratori (HRC/HRA e HRB), campioni di durezza HRC, HRA e HRB, tre tavole 
portapezzo (piana Ø 58 mm, piana Ø 150 mm, a V Ø 58 mm).

Costo per installazione ed istruzione all’uso non compreso

6802000

Codice Descrizione Listino

6802000 Durometro HR-150D 3.800,00 € 3.250,00 €
1603999F Supporto forato con piano antigraffi o 790,00 € 700,00 €

6801000

La nuova serie Rupac di durometri da banco Rockwell abbina una struttura di ottima qualità ad un sistema di 
carichi a pesi permanenti ad alte prestazioni per garantire un’ottima accuratezza di misura secondo gli standard 
EN ISO 6508, ASTM E-18, JIS Z2245 e GB/T 230.2. Tempo di carico selezionabile da 1 a 60 secondi.
Il modello HR-150A è dotato di display analogico e viene fornito completo di due penetratori (HRC/HRA e HRB), 
campioni di durezza HRC, HRA e HRB, tre tavole portapezzo (piana Ø 58 mm, piana Ø 150 mm, a V Ø 58 mm).

DATI TECNICI

Scale di misura: A, B, C

Risoluzione: 0.5 HR

Pre-carico: 10 Kgf

Carichi: 60, 100, 150 Kgf

Tempo di carico: Selezionabile da 1 a 60 secondi

Applicazione carico: Automatica

Tipologia carico: Pesi permanenti

Max altezza pezzo: 170 mm  

Max profondità pezzo: 128 mm dal centro tavola

DATI TECNICI

Scale di misura: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V

Risoluzione: 0.1 HR

Conversioni: HRA, HRB, HRC, HRE, HRF, HRG, HRK, HRH, HR15T, HR30T, HR45T, 
HR15N, HR30N, HR45N, HV0.1, HV1, HV5, HV10, HV15, HV30, 
HV50, HBS2, HBS10, HBS30, HBW, HK0.5, HK1, HLD, HS, Mpa

Pre-carico: 10 Kgf

Carichi: 60, 100, 150 Kgf

Tempo di carico: Selezionabile da 1 a 60 secondi

Applicazione carico: Automatica

Tipologia carico: Pesi permanenti

Max altezza pezzo: 170 mm  

Max profondità pezzo: 118 mm dal centro tavola
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