PROFILOMETRI
MOTORIZZATI CNC

Sistemi automatici per il controllo del profilo, semplici da usare e veloci nelle misurazioni.

La struttura del basamento e della colonna & realizzata in granito, garantendo eccezionale stabilita

di misura e precisioni da laboratorio.

Gli assi sono motorizzati ed il posizionamento degli stessi avviene tramite joystick o tramite software.
La forza applicata durante la misurazione & controllabile via software prima di iniziare la misura.

Gli strumenti sono dotati di tutti i sistemi di sicurezza per evitare collisioni.

Disponibile un’ampia gamma di tastatori ed accessori.

14.900,00 €
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DATI TECNICI
Campo di misura (X):
Campo di misura (Z):
Campo di misura (Z1):
Forza di misura (Z):
MPE (X):

MPE (Z1):

Risoluzione (X):
Risoluzione (Z1):

$J5760

200 mm

450 mm

50 mm

10-150 mN

+(0,6 +1,5L/100) um
+(0,6 + 5H / 100) ym
0.1 ym

0,1 pm

AN,

* solo stipulando contratto
di manutenzione annuale

$J5718

100 mm

300 mm

50 mm

30mN

+(0,6 +2L/100) ym
+(0,6 + 5H/ 100) ym
0.1 ym

0.1 um

7005718
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Codice Descrizione Listino OFFERTA

7005718 Profilometro SJ5718 + PC Workstation 19.200,00 € 14.900,00 €
7005760 Profilometro SJ5760 + PC Workstation 24.850,00 € 19.900,00 €
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Costo per installazione ed istruzione all’'uso non compreso



