Sistemi di controllo per ispezione visiva con messa a fuoco manuale.

Disponibile in due versioni:

- Versione standard con massima altezza pezzo 100 mm.

- Versione PLUS con massima altezza pezzo aumentata a 300 mm,
luce di profilo e controllo luci integrato nel basamento.

Completo di monitor esterno Full HD da 23”0 integrato da 11,5".

VIDEOMICROSCONPI | Serie ﬂ@@@ .%, 1.950,00 £
ZOOM “EVM-HD"” PRIl PLUS | Full D) | uss 4001705
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DATI TECNICI

e Sistema di visione con ottica zoom 0,7x - 4,5x con ClickStop.

e |lluminazione episcopica regolabile a LED hianchi.

e |lluminazione diascopica regolabile a LED bianchi (versione PLUS)

e Telecamera Full HD a colori con uscita dati HDMI.

e Archiviazione foto e filmati tramite periferica USB.

e Possibilita di collegamento a PC per esportazione di foto e filmati
tramite “Smart Kit".

e Software per misurazioni di riferimento.

e Fattore di ingrandimento a monitor esterno da 25x a 160x
Fattore di ingrandimento a monitor integrato da 10x a 60x

© Campo visivo massimo 21 x 12 mm e (
distanza focale 100 mm con lente standard 1x.

e Massima altezza pezzo 100 mm
(300 mm versione PLUS).

4001705

Codice Descrizione Listino OFFERTA

Videomicroscopio Zoom EVM-HD

4001705 . 2.500,00 € 1.950,00 €
con monitor esterno

4001707 Vldeomlgroscop|o Zoom EVM-HD PLUS 350000 € 2.450,00 €
con monitor esterno

aoor702  Vdeomicroscopio Zoom EVM-HD 2500006  1.95000€
con monitor integrato

4001704 Vldeomlgrosgop|o Zoom EVM-HD PLUS 350000 € 2.450,00 €
con monitor integrato

4001877 Tavola portapezzo a coordinate, corsa 70 x 60 mm 250,00 € 205,00 €

4005207 [lluminatore a LED con doppio braccio 370,00 € 310,00 €

4029703 Sistema di visione 3D a 35° con Lente 0.75x 410,00 € 370,00 €

Visione di un particolare con applicata la lente 3D codice 4029703 o P
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Costo per installazione ed istruzione all’'uso non compreso




